Protokol o skuske

Zakazka - PR1947863 Dé&tum vystavenia - 23.5.2019
Zakaznik - Obec Hatné Laboratorium : ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt : Mgr. Iveta Zilovcova Kontakt . Zakaznicky servis
Adresa : Hatné 46 Adresa : Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
018 02 Dolna Marikova Slovensko 190 00
E-mail . iveta.zilovcova@hatne.sk E-mail : customer.support@alsglobal.com
Telefon . +421 042 43561 58, 426 14 89 Telefon . +420 226 226 228
Projekt : Laboratorny rozbor pitnej vody Stranka 123
Cislo objednavky D - Datum prijatia : 15.5.2019
vzorky
Cislo ponuky : PR2019HATNE-SK0001
(SK-180-19-0061)
Miesto odberu : Coop Jednota, Hatné Datum skusky : 16.5.2019 - 23.5.2019
Vzorkoval . ALS Uroveri riadenia : Standardny QC podra ALS CR
kvality internych postupov
Poznamky

Bez pisomného suhlasu laboratéria sa protokol nesmie reprodukovat’ inak ako cely.

Laboratérium prehlasuje, ze vysledky skusok sa tykaju len vzoriek, ktoré su uvedené na tomto protokole.
Protokol o odbere vzorky €. 024/CHA/2019 je neoddelitelnou su¢astou protokolu o skuske.

Vzorka PR1947863/001, metéda W-ODTA-SEN - chemicky zapach

Za spravnost zodpoveda Skusobné laboratorium c. 1163
akreditované CIA podla CSN EN ISO/IEC

17025:2005

Meno opravnenej osoby Pozicia
Zdeneék Jirak Environmental Business Unit
?- Manager
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Datum vystavenia - 23.5.2019

Stranka 1223

Zakazka : PR1947863

Zakaznik : Obec Hatné ALS

Vysledky skusok

Vyhlaska €. 247/2017 Z. z. - priloha €. 1 - IZ - pitna voda

Matrica: PITNA VODA Nazov vzorky pitna voda Vyhlaska €. 247/2017 Z. z. - priloha . 1 -
I1Z - pitna voda

Identifikécia vzorky PR1947863-001
Datum odberu/¢as odberu 14.5.2019 12:30

Parameter Metoda  LOQ Jednotka Vysledok NM Limit Limit Jednotka = Vlyhodnotenie
(min.) (max.)
mikr. kult. pri 22°C W-CULT22 - KTJ/ml 0 0 500 KTJ/ml Vyhovuje
mikr. kult. pri 36°C W-CULT36 - KTJ/ml 0 0 100 KTJ/ml Vyhovuje
Escherichia coli W-EC2 - KTJ/10ml 0 0 0 KTJ/10ml Vyhovuje
koliformné baktérie W-EC2 - KTJ/10ml 0 0 0 KTJ/10ml Vyhovuje
enterokoky W-ENTCO2 - KTJ/10ml 0 0 0 KTJ/10ml Vyhovuje
abioseston-tripton W-ABIOS 1 0 10 % Vyhovuje
Zivé organizmy W-BIOS - jed|nC|/mI 0 0 0 jedinci/ml Vyhovuje
mitve organizmy W-DEAD - jedinci/ml 0 0 30 jedinci/ml Vyhovuje
Fe+Mn baktérie W-FEMNB - % 0 0 10 % Vyhovuje
vlaknité baktérie W-FILBAC - jedinci/ml 0 0 0 jedinci/ml Vyhovuje
mikromycéty W-MICMYC - jedinci/ml 0 0 0 jedinci/ml Vyhovuje
UV absorbancia pri 254 nm W-ABS-PHO  0.01 <0. 01 0 0.08 - Vyhovuje
farba W-COL-SPC 2.0 mgPt/l <2.0 0 20 mgPt/I Vyhovuje
konduktivita (20°C) W-CON20-PCT = 0.10 mS/m 56.0 £10.0% 0 125 mS/m Vyhovuje
pH W-PH-PCT  1.00 - 7.49 +1.1% 6.5 9.5 - Vyhovuje
teplota W-TEMPER 0.5 °C 10.0 +2.0% -—-- -—--
zakal W-TUR-COL = 1.00 ZFn (NTU) <1.00 0 5 ZFn (NTU) Vyhovuje
chlér vofny W-CLF-PHO  0.02 mg/l 0. 03 +458%  -1E-05 0.3 mg/l Vyhovuje
CHSK-Mn W-CODMN-SP  0.50 mg/l 1.05 +30.0% 0 3 mg/l Vyhovuje
C
Amoniak a aménne iony ako NH4 W-NH4-SPC = 0.050 mg/l <0.050 0 0.5 mg/l Vyhovuje
dusitany W-NO2-SPC = 0.0050 mg/l <0.0050 0 0.5 mg/l Vyhovuje
dusiénany W-NO3-SPC = 0.27 mg/l 14.6 0 50 mg/l Vyhovuje
bromiénany W-OXY-IC 5.0 pg/l <5.0 0 10 ug/l Vyhovuje
chlore¢nany W-OXY-IC  0.010 mg/l 0.048 +20.0% 0 0.2 mg/l Vyhovuje
chloritany W-OXY-IC  0.010 mg/l <0.010 0 0.2 mg/l Vyhovuje
Suma chloritanov a chlore¢nanov W-OXY-IC pg/l - -—-- -—-- -
W-METMSFX6 = 0.0020 mg/l 0. 0030 £10.0% 0 0.2 mg/I Vyhovuje
Mn W-METMSFX6  0.50 pg/l <0.50 0 50 ug/l Vyhovuje

Pokial zakaznik neuvedie datum a ¢&as odberu vzoriek, laboratérium uvedie ako datum odberu datum prijatia vzorky do laboratéria a je uvedeny v
zatvorke. Pokial je ¢&as vzorkovania uvedeny 00:00znamena to, Ze =zakaznik uviedol iba datum a neuviedol ¢as vzorkovania. Neistota je rozs$irena
neistota merania zodpovedajlica 95% intervalu spolahlivosti s koeficientom rozSirenia k = 2.

Vysvetlivky: LOQ = Limit stanovitelnosti; NM = Neistota merania

Poznamky k limitom
Vyhlaska €. 247/2017 Z. z. - priloha €. 1 - IZ - pitna voda

zakal Pre vodu upravovanu z povrchovych zdrojov plati pre zakal limit 1,0 FNU pri vystupe z Gpravne vody

Fe Prekro€enie koncentracie do 0,5 mg/L je pripustné, len ak ide o Zelezo z geologického podloZia a ak nedochadza k
neziaducemu ovplyvneniu senzorickych vlastnosti vody

Mn Prekroc¢enie koncentracie do 200,0 pg/L je pripustné, len ak ide o0 mangan z geologického podloZia a ak nedochadza k
neziaducemu ovplyvneniu senzorickych vlastnosti vody

dusitany Sucet pomerov koncentracie dusi¢nanov deleny 50 a koncentracie dusitanov deleny 3 musi byt mensi alebo se musi
rovnat 1. Koncentracia dusitanov v pitnej vode na vystupe z Upravne musi byt nizsia ako 0,10 mg/L.

Popisné vysledky

Matrica: PITNA VODA
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Datum vystavenia - 23.5.2019

Stranka :3z3
Zakazka - PR1947863
Zakaznik - Obec Hatné ALS
Matrica: PITNA VODA
Metdda: Parametr Identifikacia Nézov vzorky - Datum Vysledky skiSok
vzorky odberu/Eas odberu
W-ODTA-SEN: pach PR1947863-001 | pitna voda - 14.5.2019 prijatené pre klienta TON2
12:30
W-ODTA-SEN: chut PR1947863-001 pitna voda - 14.5.2019 prijatelné pre klienta TFN1
12:30

Koniec vysledkovej ¢asti protokolu o skuske

Prehlad skuSobnych metod

Analytické metédy ‘ Popis metédy

Miesto prevedenia sktsky: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa 470 01

W-ABS-PHO ‘CZ_SOP_D06_07_032 (CSN 75 7360) Stanovenie absorbancie a transmitancie spektrofotometricky.

Miesto prevedenia skusky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany 190 00

W-ABIOS CSN 757713, STN 75 7712. Stanovenie abiosestonu mikroskopicky.

W-BIOS CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanovenie biosestonu mikroskopicky.

W-CLF-PHO CZ_SOP_DO06_07_061 (metédy firmy HACH COMPANY, USA, CSN ISO 7393-2) Terénne stanovenie volného a celkového
chléru spektrofotometrickou metédou DPD vo vodach pomocou setov Hach a viazaného chléru vypotom z nameranych
hodnét.

W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06 02 092/ CZ_SOP D06 07 041 (CSN EN SO 8467, Z1) Titraéné stanovenie chemickej spotreby kyslika
manganistanom (CHSK-Mn).

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887) Stanovenie farby vody spektrometricky.

W-CON20-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanovenie elektrickej konduktivity.

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222 Stanovenie poétu kultivovatelnych mikroorganizmov: a) pri kultivaénej teplote 22°C; b)
pri kultivacnej teplote 36°C.

W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222 Stanovenie podtu kultivovatefnych mikroorganizmov: a) pri kultivaénej teplote 22°C; b)
pri kultivacnej teplote 36°C.

W-DEAD CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanovenie biosestonu mikroskopicky.

W-EC2 CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanovenie poctu Escherichia coli a koliformnych baktérii membranovou filtraciou.

W-ENTCO2 CSN EN ISO 7899- 2, STN EN ISO 7899 - 2 Stanovenie poctu intestinalnych enterokokov membranovou filtraciou.

W-FEMNB STN 75 7712. Stanovenie abiosestonu mikroskopicky.

W-FILBAC STN 75 7711. Stanovenie biosestéonu mikroskopicky.

W-METMSFX6 CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358 priprava vzoriek

dle CZ_SOP_DO06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanovenie prvkov metédou ICP-MS a s a stechiometrické vypoéty obsahov
zlti€enin z nameranych hodnét. Vzorka bola pred analyzou fixovana pridavkom kyseliny dusi¢ne;j.

W-MICMYC STN 75 7711. Stanovenie biosesténu mikroskopicky.

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-))
Stanovenie amonnych iénov, dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusika diskrétnou spektrofotometriou a
stanovenie dusitanov, dusi¢nanov, amoniakalneho, anorganického, organického, celkového dusika a volného amoniaku
vypocétom z nameranych hodnét, vratane vypoctu celkovej mineralizacie.

W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-))
Stanovenie amonnych iénov, dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusika diskrétnou spektrofotometriou a
stanovenie dusitanov, dusi¢nanov, amoniakalneho, anorganického, organického, celkového dusika a volného amoniaku
vypoc¢tom z nameranych hodnét, vratane vypoctu celkovej mineralizacie.

W-NO3-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-))
Stanovenie amonnych iénov, dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusika diskrétnou spektrofotometriou a
stanovenie dusitanov, dusi¢nanov, amoniakalneho, anorganického, organického, celkového dusika a volného amoniaku
vypocétom z nameranych hodnét, vratane vypoctu celkovej mineralizacie.

W-ODTA-SEN CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzoricka analyza vody- stanovenie pachu a chute

W-OXY-IC CZ_SOP_D06_02 098 (CSN EN 1SO 15061, CSN EN ISO 10304-4) Stanovenie rozpustenych bromiénanov, chloritanov a
chlore€nanov metédou idnovej kvapalinovej chromatografie a stanovenie sumy chloritanov a chlore ¢nanov vypoétom z
nameranych hodnét.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, €SN EN 16192, SM 4500-H(+) B) Stanovenie pH vo vodach
potenciometricky.

W-TEMPER CSN 75 7342 Terénne meranie teploty vo vodach.

W-TUR-COL CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027) Stanovenie zakalu turbidimetrom.

Symbol “** pri metéde znali neakreditovanu skuSku laboratéria alebo subdodavatel'a. V pripade, Zze laboratérium pouzilo pre

neakreditované alebo nesStandardné matrice vzorky postup uvedeny v akreditovanej metdde a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutonost uvedena na titulnej strane tohto protokolu v oddiele ,Poznamky“. Ak su na protokole o skuSke vysledky subdodavky, je
miesto vykonania skisky mimo laboratéria ALS Czech Republic, s.r.o.

Spdsob vypocétu sumarnych parametrov je k dispozicii na vyziadanie od zakaznického servisu.
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