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Rozhodnutie
vydané v zistovacom konani

Popis konania/U&astnici konania
Povazské vodarenska spolo¢nost’, a.s., Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica
Mesto PovaZzska Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Povazska Bystrica

Vyrok

Okresny urad Povazska Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 1 pism. ¢) a § 5 ods. 1 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, ako spravny organ podla § 1 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) a ako prislusny
organ podla § 3 pism. k) v spojeni s § 56 pism. b) zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon*), rozhodol podl'a § 29 ods. 11 zadkona a § 46 a § 47 spravneho
poriadku po vykonani zistovacieho konania pre zdmer navrhovanej ¢innosti ,,Odkanalizovanie
obci Marikovskej doliny, zasobovanie vodou obci Marikovskej a Papradianskej doliny*,
navrhovatel'a Povazska vodarenskd spolocnost, Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica, ICO
36 672 076 takto:

Navrhovana cinnost' ,,Odkanalizovanie obci Marikovskej doliny, zasobovanie vodou
Marikovskej a Papradnanskej doliny* sa bude realizovat’ v okrese Povazska Bystrica (k. 1.
Podvazie, Sebestanova, Povazska Tepld) a obci Papradno, Brvniste, Stupné, Jasenica, Plevnik-
Drienové¢, Udi¢a, Hatné a Dolnd Marikova a ich katastralnych tizemi.

sa nebude posudzovat

Podmienky rozhodnutia podla § 29 ods. 13 na eliminovanie a zmiernenie vplyvu na Zivotné
prostredie:

1. Navrhovanu ¢innost’ realizovat’ v stlade s prisluSnymi zavdznymi uzemnoplanovacimi
dokumentmi, ktoré rieSia predmetné uzemie a strategickymi dokumentmi tykajicimi sa
rozvoja kanaliza¢nej a vodovodne] siete a v sulade s povoleniami podla osobitnych
predpisov.

2. Vramci povolovania navrhovanej Cinnosti podla osobitnych predpisov je potrebné
spracovat’ inziniersko-geologicky prieskum a preverit, ¢i v danom tzemi nepdsobia
geodynamické javy hlavne vo forme svahovych pohybov a porach (zosuvy).

3. Pre potreby vyrubu drevin poziadat’ prisluSny organ ochrany prirody a krajiny o sthlas
podla § 47 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov.
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Trasu navrhovanej Cinnosti situovat mimo ochranného pasma chranené¢ho stromu
Dolnomarikovska lipa.

Z hladiska zasahu do prvkov RUSES bude potrebné minimalizovat predpokladany
zéber pozemkov a prace nevykonavat’ v obdobi migracie obojzivelnikov, resp. v pripade
vykopovych prac minimalizovat’ dizku doby, kedy budu otvorené stavebné jamy.

6. Uprednostnit’ nahradni vysadbu pred zaplatenim spolocenskej hodnoty za vyribané
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dreviny. V ramci nahradnej vystavby pouzivat’ vzrastlé dreviny pdvodnych druhov.

Z hladiska trasovania navrhovanej kanalizacie a vodovodu je potrebné minimalizovat’
zasah do rastlého terénu a tak minimalizovat’ potencialny vyrub drevin.

Respektovat’ pobrezny pozemok (ochranné pasmo) od brehovej ¢iary vodohospodarsky
vyznamného vodného toku.

Pri realizacii stavby dodrzat' ustanovenia zakona ¢&. 305/2018 Z. z. o chranenych
oblastiach prirodzenej akumulacie vod.

Do vymedzenych pobreznych pozemkov, resp. ochrannych pdsiem nie je mozné
umiestnovat’ vedenia a zariadenia technickej infrastruktiry, stavby trvalého charakteru,
stvisli vzrastd zelefi, ani ho inak pol'nohospodarsky obhospodarovat. Uzemie
pobrezného pozemku, resp. ochranného pasma toku musi byt pristupné (bez trvalého
oplotenia) pre mechanizéaciu spravcu toku a povodia za G¢elom vykonavania ¢innosti
vyplyvajicich z vodného zakona (§ 48).

KriZzovanie cez vodohospodarsky vyznamny vodny tok navrhnat’ v sulade s STN 73
6822 - krizovania a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi a STN 75 2102
Uprava riek a potokov. Krizovanie vodného toku realizovat’ bez zasahu do prietoéného
profilu toku. KriZovanie vodného toku rieSit minimélne 1,5 m pod jestvujicou
niveletou dna vodného toku. Startovaciu a koncovii jamu realizovat’ v min. vzdialenosti
10,0 m od brehovych ciar.

Pri prieniku ochrannych pésiem s ochrannym pasmom navrhovanych vedeni
infrastruktiry umoznit’ spravcovi tokov vykon jeho prav a povinnosti, ktoré¢ mu
vyplyvaji zo zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach.

V dotknutom Uzemi zabezpecit organizaciu dopravy, adekvatne dopravné znacenie a
Cistenie komunikdcii, umiestnit’ informacné tabule s upozornenim na prebiehajicu
stavbu.

Zabezpecit' technicku sposobilost’ automobilov dovéazajicich stavebny materidl a tym
predchadzat’ kontaminécii vody, pody a horninového prostredia.

Na mieste staveniska sa nesmie manipulovat’ s pohonnymi latkami, mastiacimi olejmi,
vykonavat opravu, udrzbu stavebnych mechanizmov. Parkovanie stavebnych
mechanizmov moze prebiehat’ len na spevnenych plochach zabezpecenych proti uniku
ropnych produktov.

V pripade tniku ropnych latok zamedzit’ ich dalSiemu Sireniu a znecistenii zeminu
odstranit’ a zabezpecit jej dekontaminaciu. Zabezpe€it' pohotovostnii zasobu sorpénych
latok pre pripad tniku ropnych latok.

Stavebné prace, pri ktorych dojde k zvySeniu hluku, vykonavat’ v pracovnych dioch od
7:00 hod do 18:00 hod, v ¢ase pracovného pokoja hlucné prace nevykonavat’.

Pri stavebnych pracach minimalizovat’ vhodnymi technickymi a organizacnymi
opatreniami prasnost’ a sekundarnu prasnost’ z dopravy. V suchom obdobi kropit’ prasné
plochy komunikécii a staveniska. V pripade znecistenia dotknutych komunikacii
zabezpecCit’ ich Cistenie.

Vykopovu zeminu prednostne vyuzit' na spitny zasyp ryh v tsekoch trasy kanalizacie
a vodovodu mimo komunikacii.

Vykopové prace v blizkosti drevin vykonavat’ ru¢ne tak, aby nedoslo k poskodeniu ich
koretiovych nabehov.
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Vykopy ryhy v komunikaciach viest’ v osi jazdného pruhu tak, aby poklopy sacht neboli
v trase kolies aut

Zemné prace realizované v blizkosti existujucich inzinierskych sieti realizovat’ rucne,
tak aby nedoslo k ich poskodeniu.

Pri krizovani vodného toku a pri uprave vyuste (preferované riesenie je s pouzitim
prirodnych materialov) COV v blizkosti toku minimalizovat’ zasah do brehov a ich
koryt a ich rastlinnej pokryvky.

Prace v uzemiach s vysokou hladinou podzemnej vody realizovat’ pri nizSich stavoch
hladin podzemnej vody, resp. v bezdazd’ovom obdobi.

Poklopy kanaliza¢nych Sachiet musia byt’ vyskovo upravené do nivelety cesty.

Odpady produkované pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti zhromazd'ovat’
vo vhodnych nadobach primeranej kapacity na vopred uréenom mieste a utriedené
podl'a druhov a zabezpecit' zhodnotenie, resp. znesSkodnenie odpadov, ktoré vzniknu
pocas realizdcie navrhovanej €innosti, prostrednictvom osdb opravnenych nakladat’ s
odpadmi podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Viest’ evidenciu o vzniku a nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby.

uradu v zmysle § 40, ods. 2, 3 zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky objekty a zariadenia navrhovanej Ginnosti musia svojimi parametrami splinat
vSetky prisluSné technické, energetické, akustické, mechanické, prevadzkové, emisné,
bezpecnostné poziadavky prisluSnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov.
Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod musi zohl'adiiovat’ poziadavky na Cistenie vod v
zmysle zdkona ¢. 364/20004 Z. z o vodach a o zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), Smernice Rady 91/271/EHS
o Cisteni komundlnych odpadovych voéd aNV SR ¢ 269/2010 Z. z., ktorym sa
ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni NV SR €. 398/2012 Z.
z., ktorym sa meni a dopifia NV SR &. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuji poziadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vod.

Dreviny vysadzat s balom, pricom korefiovy bal bude mat" minimalne 8-nasobok
priemeru kmena, meraného vo vySke 1 m a pri vzrastenych drevinach bude treba
pouzivat' prostriedky obmedzujuce vypar. Ak sa budi dreviny vysadzat bez balu,
korefiovy systém musi dosahovat’ 15-ndsobok priemeru kmeiia, merané¢ho vo vyske 1
m.

Pri vzrastenych a solitérnych drevindch bude potrebné vytvorit’ zavlahové misky tak,
aby voda stekala smerom k drevine.

Pri vykopovych pracach a stavebnych tpravach v korefiove] zone nenavazat’ zeminu,
stavebny odpad alebo stavebny material, ani zvySovat nepriepustnost’ pody. Ak to nie je
mozné, vykonat' ochranné opatrenia (zvazit' stav a vitalitu dreviny, pred zvySenim
terénu navezenim zeminy rucne alebo odsanim odstranit’ vegetacny pokryv, listy a
vSetok organicky material, ktory by pri svojom rozkladnom procese mohol poskodit
korene, povodny podny horizont bude aspoil z jednej tretiny priepustny, priCom takéto
opatrenie zabezpeCi tvorbu novych koreflov pri sucasnom zachovani pdvodnej
koreniovej sustavy a pred navezenim, ktorym sa trvalo zvysi uroven terénu, vytvoria sa
priepustné prevzdusiovacie zoény pomocou 0,2 m vrstvy priepustného hrubozrnného
materialu a drendznych rurok.

Pred mechanickym poSkodenim je potrebné ochranit’ strom odebnenim kmena do vysky
najmenej 2 m. Ochranné zariadenie sa musi umiestnit’ bez poSkodenia stromov a nesmie
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sa nasadit’ bezprostredne na koreflové nabehy. Pred poskodenim koruny je potrebné
chranit’ ju vyviazanim konéarov.

Pri Cinnostiach, u ktorych modze vznikat' prasné emisie, v zariadeniach, v ktorych sa
vyrabaju, upravuju, dopravuju, vykladaju, nakladaju alebo skladuju prasné latky je
potrebné vyuzit’ technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prasnych emisii.
Zariadenie na vyrobu, upravu a dopravu prasnych materidlov je treba zakapotovat,
prasné materidly skladovat v uzavretych silach a v pripade nutnosti zabezpecit
kropenie, pricom na stavenisku je nepripustné akékol'vek spal'ovanie odpadov.

V ramci stavebného konania vypracovat’ a dat’ na odsuhlasenie projekt organizacie
dopravy a vystavby.

Vykonat’ vSetky potrebné opatrenia na zabranenie Sireniu invaznych druhov rastlin v
miestach zasiahnutych vystavbou navrhovanej ¢innosti.

Dodrziavat’ ustanovenia zakonov ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zékon) v zneni neskor$ich predpisov a 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodrziavat’ prislusné ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zékona
SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon).
Dodrziavat’ nalezitosti zdkona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizacidch a o zmene a doplneni zédkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MPZPaRR SR &. 418/2010 Z. z. o
vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona v zneni vyhlasky MZP SR &. 212/2016
Z. z., ktorou sa meni a dopiia vyhlaska Ministerstva podohospodarstva, Zivotného
prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 418/2010 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni vodného zakona a vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z. z. ktorou sa
ustanovuju  podrobnosti o technickych poziadavkiach na ndvrh, projektova
dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii resp. ostatnych
relevantnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti vodného hospodarstva,
resp. ochrany vod.

Poziadat’ Narodnu dialniénu spolo¢nost, a. s. o stanovisko s ohl'adom na trasovanie
dialnice D1 a jej ochranné pasmo, ktoré vedu dotknutym uzemim.

Poziadat’ Slovensku spravu ciest o stanovisko v tejto zalezitosti, a to najmé s ohl'adom
na trasovanie cesty . triedy ¢. 1/61 ajej ochranné pasmo, ktoré vedii dotknutym
uzemim.

Trasy navrhovanych vodovodnych a kanalizaénych potrubi umiestiiovat’ mimo telesa
ciest v sprave Statu.

Vysadit liniovu zelen popri pol'nej ceste v migratnom biokoridore Hradiste.
Respektovat’” ochranné pasma existujicich vodnych zdrojov v rieSenom uzemi a
podmienky uréené v rozhodnutiach o ur¢eni ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov.
V dalSom stupni projektovej dokumenticie zosuladit’ trasovanie privodnych
vodovodnych potrubi s platnym tzemnym planom v k. 4. Stupné.

V dalSom stupni projektovej dokumentacie preverit, ¢i je mozné pri trasovani
vodovodnych potrubi zabezpecit odstup od vodného toku Papradnianky a prelozenie
vodovodnych potrubi k ceste.

COV Udi¢a umiestnit’ min. 20 m od brehovej ¢iary Marikovského potoka (cela stavba aj
s oplotenim) mimo brehovych porastov a ich dopadovej zony.

Pri trasovani vodovodnych a kanalizacnych potrubi dodrziavat’ odstup od vodného toku,
reSpektovat’ ochranné pésma vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov, ich
brehové porasty , ktoré predstavuju prioritny biotop EV — 91EO” - Ls1.3 Jasefiovo —
jelsové podhorské luzné lesy.



51. Pri planovanych podvrtoch minimalizovat’ zésahy do brehovych porastov i okolitého
prirodného prostredia.

52. V8etky vykopové prace pri brehovych porastoch realizovat’ v zmysle STN 83 7010
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

53. Predlozit KPU Trendin projektovi dokumenticiu: prehladn situdciu — &ast
vyznalujucu hibku arozsah zemnych prac jednotlivych stavebnych objektov
k postdeniu predmetnej stavby z hl'adiska zaujmov ochrany pamiatkového fondu —
ochrany archeologickych nalezov.

Odovodnenie

Navrhovatel’, Povazskd vodarenskd spolocnost’, a. s., Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica,
predlozil dia 01.06. 2023 Okresnému Uradu Povazska Bystrica, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie (d’alej len rad) podla § 18 ods. 2 pism. b) a podla § 29 ods. 1 pism. a) zdkona
o posudzovani vplyvov zamer navrhovanej ¢innosti ,,Odkanalizovanie obci Marikovskej doliny,
zasobovanie vodou obci Marikovskej a Papradianskej doliny* vypracovany v stlade s § 22
zdkona na vykonanie zistovacicho konania podla zikona o posudzovani vplyvov. Ugelom
zameru navrhovanej ¢innosti je odkanalizovanie obci Marikovskej doliny a zasobovanie vodou
obci Marikovskej a Papradnanskej doliny. Zadmerom navrhovatela je z hl'adiska zasobovania
vodou zabezpecit dostato¢né mnoZzstva pitnej vody s vyhovujicou kvalitou a to aj pre vyhl'ad do
roku 2059 s moznostou rozvoja dotknutych obci. Celkova dizka novych privodnych radov je
24,9 km a dizka zasobnych a rozvodnych sieti je 55,1 km. Zamerom navrhovatela z hladiska
odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod je realizdcia verejnej gravitacnej skupinovej
kanalizacie s erpacimi stanicami s Gistenim odpadovych vod na mechanicko-biologickej COV
Udi¢a s gravitatnym zahustenim prebyto¢ného kalu, jeho akumuldciou a odvodnenim s
kapacitou 4 282 EO.

Navrhovana cinnost’ ,,Odkanalizovanie obci Marikovskej doliny, zasobovanie vodou obci
Marikovskej a Papradnanskej doliny* je kategorizovana v zmysle prilohy ¢. 8 zakona ¢. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorSich predpisov ako:

10. Vodné hospodarstvo

Polozka ¢&. 5 Dialkové vodovody — zistovacie konanie od 20 km a polozka &. 6 Cistiarne
odpadovych vod a kanalizacné siete — zistovacie konanie od 2 000 do 100 000 ekvivalentnych
obyvatel'ov

Okresny urad Povazskd Bystrica (d’alej len ,,tunajSi urad®) oznamil vSetkym tucastnikom
konania, ze diiom dorucenia zdmeru navrhovanej Cinnosti sa zacalo podla § 18 spravneho
poriadku konanie vo veci posudzovania predpokladanych vplyvov na zivotné prostredie.

Tunajsi Grad zverejnil dia 12. 06. 2023 ozndmenie o predlozeni zdmeru podla § 23 ods. 1
zakona na svojom webovom sidle a informéciu pre verejnost’ podla § 24 ods. 1 zdkona.



Tunajsi trad zaslal listom c¢islo: OU-PB-OSZP-2023/008676-002-002 zo dna 12. 06. 2023
oznamenie o predloZzeni zameru a upovedomenie o zacati zistovacieho konania dotknutej obci,
ktord podla § 29 ods. 8 zédkona zverejni informaciu pre verejnost na svojom webovom sidle a
uradnej tabuli a zaroven dia 12. 06. 2023 tunajs$i urad zaslal listom Ccislo: OU-PB-OSZP-
2023/008676-003 oznadmenie o predlozeni zameru navrhovanej ¢innosti a upovedomenie o zacati
zistovacieho konania podla § 29 ods. 6 pism. a) zdkona primerane s § 23 zékona rezortnému
organu (Ministerstvo Zzivotného prostredia), povolujucemu organu (Okresny trad Povazska
Bystrica, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Stavebny urad obec Povazska Bystrica),
dotknutému organu (Ministerstvo dopravy SR , Okresny urad Povazskd Bystrica, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, Okresny urad Povazska Bystrica, odbor krizového riadenia,
Okresny urad Povazska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Okresny
urad Povazska Bystrica, pozemkovo lesny odbor, Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného
zboru v Povazskej Bystrici, Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej
Bystrici, Okresny trad Trenc¢in, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, isek OPaK, Okresny
urad Trencin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, usek SVS, Okresny urad Trenc¢in, odbor
CDaPK, Okresny urad Trencin, odbor opravnych prostriedkov, Krajsky pamiatkovy trad
Trenéin, Dopravny urad, Letisko M.R. Stefnika, Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.,
Ruzomberok, Sprava chranenej krajinnej oblasti Kysuce v Cadci a navrhovatel'ovi.

Posudzovana ¢innost, ktord je zaradend podla Prilohy ¢. 8 k zdkonu pod kapitolu 10. Vodné
hospodarstvo, polozka ¢. 5. Dialkové vodovody — zistovacie konanie od 20 km, polozka €. 6
Cistiarne odpadovych vod a kanalizaéné siete — zistovacie konanie od 2 000 do 100 000
ekvivalentnych, podlieha zistovaciemu konaniu podl'a § 18 ods. 2 pism. b) zdkona, ktoré¢ trad
vykonal podla § 29 zakona.

PredloZeny zamer vypracovany podla § 22 ods. 3 zékona je rieSeny jedno variantne. Zamerom
variantného rieSenia V1 je z hl'adiska zdsobovania vodou zabezpecit’ dostatoéné mnozstva pitnej
vody s vyhovujucou kvalitou a to aj pre vyhl'ad do roku 2059 s moznost'ou rozvoja dotknutych
obci. Celkova dizka novych privodnych radov je 24,9 km a diZka zasobnych a rozvodnych sieti
je 55,1 km. Zamerom navrhovatela z hl'adiska odkanalizovania a ¢istenia odpadovych vdd je
realizdcia verejnej gravitacnej skupinovej kanalizacie s Cerpacimi stanicami s Cistenim
odpadovych v6d na mechanicko-biologickej COV Udi¢a s gravitaénym zahustenim
prebytoéného kalu, jeho akumulaciou a odvodnenim. Novonavrhovana COV Udi¢a mé kapacitu
4 282 EO.

Na zaklade pisomne;j Ziadosti navrhovatel'a trad podla § 22 ods. 6 zakona upustil od poziadavky
variantného rieSenia zdmeru listom ¢. OU-PB-OSZP-2023/007518-2 ZK2 — A15 zo dna 30. 05.
2023.

Opis navrhovanej ¢innosti

Ciel'om navrhovanej Cinnosti je ,,Odkanalizovanie obci Marikovskej doliny, zdsobovanie vodou
obci Marikovskej a Papradiianskej doliny* je zabezpeCit dostatocné mnozZstvd pitnej vody
s vyhovujucou kvalitou aj to aj pre vyhl'ad do roku 2059 s moznost'ou rozvoja dotknutych obci.
Po zrealizovani SKV Marikovska dolina a SKV Papradnanska dolina sa zvysi napojenost
obyvatel'ov na verejny vodovod v projektovanej oblasti na uroven 97,2%. Realizdcia SKV
Papradnanska dolina a Marikovéa dolina je v stilade s Planom rozvoja verejnych vodovodov pre
tizemie SR na roky 2021 — 2027. U&elom navrhovanej ¢innosti z hl'adiska odkanalizovania
a cCistenia odpadovych vdd je revitalizdcia verejnej gravitacnej skupinovej kanalizacie
s Cerpacimi stanicami s ¢istenim odpadovych vod na novej mechanicko-biologickej COV Udi¢a



s gravitatnym zahustenim prebytoéného kalu, jeho akumulaciou a odvodnenim. Majitelia
nehnutelnosti si prepoja kanalizacné pripojky z jednotlivych nehnutel'nosti na novovybudované
kanaliza¢né pripojky z jednotlivych nehnutelnosti na novovybudované kanalizacné¢ odbocenia
ukoncené reviznou Sachtickou DN 400 pred hranicou pozemku. Recipientom pre vypustanie
vyéistenych odpadovych vod je Marikovsky potok. Celkova navrhovana kapacita COV je 4 282
EO. Existujtce nepotrebné COV, domové COV a zumpy, budi po vybudovani a sprevadzkovani
kanalizacie a novej COV Udi¢a zrusené. Odkanalizovanie Marikovskej doliny je v stlade so
strategickym dokumentom Plan rozvoja verejnych kanalizacii pre izemie SR na roky 2021 —
2027.

Uzivatelom navrhovanej cinnosti bude navrhovatel a obyvatelia, navStevnici a pracujuci
v dotknutych obciach.

Navrhovana c¢innost’” bude umiestnend v ramci TrenCianskeho kraja ato v okrese Povazska
Bystrica na uzemi mesta Povazska Bystrica (k.u. Podvazie, Sebestanovéa, Povazska Tepld) a obci
Papradno, Brvniste, Stupné, Jasenica, Plevnik — Drienové¢, Udi¢a, Hatné¢ a Dolnd Marikova a ich
katastralnych uzemi, Casti a sidelnych jednotiek v zastavanom Uzemi ako aj mimo zastavaného
uzemia.

Opis technického a technologického riesenia

Pri navrhovani technickych opatreni v jestvujiicich vodovodoch sa postupovalo nasledovne:

- boli posudené kapacity zdrojov - u vSetkych novo navrhovanych vodovodov zasobovanych
obci bola posudend kapacita zdrojov vo védzbe na predpokladany vyvoj potreby vody. U vSetkych
spotrebisk, okrem obce Udi¢a a Hatné, bol zisteny deficit v zabezpeceni potreby vody. Vo
vyhlade sa pocita s novoprojektovanym vodnym zdrojov v obci Brvniste, ktorého stanovena
kapacita v zmysle hydrogeologického prieskumu je 5 - 10 /s, avSak jeho pravoplatné stanovenie
na vodny zdroj pitnej vody so stanovenim ochrannych pésiem st v sucasnosti v priebehu
vodopravneho konania. Deficit potreby vody je navrhovany dopiiat z vodného zdroja
,Maninska Tiesniava* rozsirenim existujuceho skupinového vodovodu SKV Povazska Tepla -
Povazska Bystrica.

- bola postdena kvality vody v zdrojoch - pri posudzovani kvality vody vo verejnych
vodovodoch sa vychéadzalo z podkladov, ktoré boli ziskané od prevadzkovatelov zdrojov a z
d’alSich podkladov. Podl'a nich vSetky vyuzivané lokalne vodné zdroje kvalitativne vyhovuji v
zmysle vyhlasky MZP SR &. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujii poziadavky na kvalitu surovej
vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch a vyhlasky MZ SR ¢. 91/2023 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody,
postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a
manazment rizik domovych rozvodnych systémov.

- boli posiidené hlavné dopravné trasy - hlavné dopravné trasy skupinovych vodovodov boli
posudené s oh'adom na vyvoj dopravovaného mnozstva vody vo vodovode. Podl'a potreby boli
doplnené vodovodné rady, objemy vodojemov a Cerpacich stanic umiestnenych na dopravnych
trasach,

- boli posiidené spotrebiska z hl’adiska optimalneho rozdelenia do tlakovych pasiem - vo
vSetkych obciach, v ktorych existuje v sucasnej dobe vodovod, bolo vykonané posudenie
rozdelenia obce do tlakovych péasiem s ohl'adom na dodrzanie doporucenych tlakovych pomerov.
To znamena minimalny hydrodynamicky tlak 0,25 MPa (u nizkopodlaznej zastavby 0,15 MPa) a
maximalny hydrostaticky tlak 0,6 MPa (vo vynimo¢nych pripadoch 0,7 MPa). V pripadoch,
kedy sucasné tlakové pasma tymto podmienkam nevyhovuji, st navrhnuté nevyhnutné technické
upravy. Technické Gpravy spocivaju v doplneni pasmovych vodojemov, Cerpacich stanic alebo je
navrhovana redukcia tlaku,



- boli postidené kapacity zasobnych vodojemov - u vsSetkych zasobnych vodojemov bol
posudeny objem s oh'adom na maximalnu dennu potrebu vody v zasobenej oblasti v cielovom
roku. Objem vodojemov je dopliiovany tak, aby bolo zabezpecené krytie maximalnej dennej
potreby vody v rozsahu 60 % Qdmax v sulade s doporucenim pre vodojemy, pri novo
navrhovanych vodojemov sa akumulacia navysila o akumuléciu potrebnu pre poziarne ucely.
Nové zasobné vodojemy su navrhované vybudovat pre tie spotrebiskd, ktoré v sucasnosti
nedisponuju so ziadnou akumuléciou pitnej vody.

- bol spracovany navrh rozsirenia vodovodnych sieti a pripojok - doplnenie vodovodne;j siete
a pripojok sa sklada z dvoch casti:

» rekonstrukcie rozvodnych vodovodnych sieti,

» rozsirenie vodovodnych radov v obciach, kde nie je dobudovana vodovodna siet’,

» narast poctu obyvatel'ov sa predpoklada iba v obci Stupné, kde uz v stcasnosti su rieSené
projekéné a realizacné prace pre IBV-DIlha,

» pri navrhu rozsirenia vodovodnych sieti bola zohl'adiiovana aj ekonomicka unosnost
navrhnutych opatreni.

Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Potreba realizacie navrhovanej ¢innosti v danej lokalite je sucasny stav v zasobovani dotknutého
uzemia pitnou vodou z verejnych vodovodov a stav v odkanalizovani dotknutych sidiel a to aj v
kontexte klimatickych zmien, ktoré maju a budi mat’ vplyv na vydatnost’ lokalnych zdrojov pre
zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou.

Zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou v projektovej oblasti s vynimkou obce Udica (ktora ma
vyhovujtci lokdlny vodny zdroj) moZzno charakterizovat’ ako nedostatocné, s nepokrytou
potrebou vody vodnymi zdrojmi s dostato¢nou vydatnostou a vyhovujicou kvalitou, s
neexistujicou moznost'ou napojenia d’alSich obyvatelov na jestvujicu siet’ a zdroje. Jednotlivé
obce nie st zdsobované celoploSne, ale viacerymi nezavislymi mensimi vodovodmi naviazanymi
na existujice lokalne zdroje vody.

Vodarenské zdroje pre sucasné potreby v letnom obdobi, resp. v bezdazd’ovych obdobiach a v
zimnych mesiacoch st nedostatocné alebo vykazuju kolisavli vydatnost. Stcasné vodarenské
zdroje st schopné pokryt’ len cca. 66 % z celkovej priemernej dennej potreby vody. Okrem
uvedeného sa ocakéva, ze klimatické zmeny budu okrem vydatnosti negativne ovplyvilovat’ aj
kvalitu vodnych zdrojov.

Deficit vo vydatnosti lokalnych vodarenskych zdrojov pre pokrytie dennej potreby vody sa
navrhuje pokryt z vodného zdroja Maninska Tiesflava rozSirenim existujiiceho skupinového
vodovodu SKV Povazska Tepla - PovaZzska Bystrica s akumulaciou pitnej vody v existujicom
vodojeme Povazska Tepld 2 x 1 500 m3. Z tohto vodojemu je zasobovania okrem lokality
Povazska Tepl4, aj Cast’ Povazskej Bystrice, ale aj obec Orlové, Povazské Podhradie a Milochov,
ktoré st situované na pravej strane Vahu. Vybudovanim druhého privodného potrubia cez rieku
Véah bude zabezpeCené zokruhovanie vodovodnéhosystému, ktorym PoVS, a.s. bude mat
moznost, v pripade havarie, zabezpecit' privod pitnej vody do spotrebisk z iného radu.
Centralnymi objektami navrhovaného SKV Marikovskej a Papradianskej doliny su CS Podvazie
a VDJ Lopus$na 2 x 400 m3, ktoré zabezpecuju potrebné tlakové pomery SKV. Z centralneho
VDJ Lopusné budu zasobované d’alsie vodojemy napojené na SKV Papradnanska dolina a SKV
Marikovské dolina.

Pri posudzovani kapacity lokdlnych vodnych zdrojov bolo nutné brat’ do Gvahy znizovanie ich
vydatnosti v dosledku klimatickych zmien. Preto navrhovand ststava SKV Marikovskej a
Papradiianskej doliny bola navrhnuta tak, aby bola schopnéd zabezpecit' dodavku vody z SKV
Povazska Tepla — Povazska Bystrica pri si¢asnom zachovani VZ Brvniste a VZ Udica, teda iba
vodnych zdrojov s najvacSou vydatnost'ou a stabilnou kvalitou vody.
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Z uvedeného vyplyva potreba vybudovania novych privodnych radov SKV s celkovou dizkou
cca. 24,9 km, vybudovanie zasobnych a rozvodnych sieti v rdmci Marikovskej a Papradianske;
doliny s celkovou diZkou cca. 55,1 km a rozirenie jestvujiiceho VDJ Stupné na 1 x 100 m3 a
realizacia novych vodojemov VDIJ Brvniste 2 x 250 m3, VDJ Prosné 2 x 150 m3, VDJ Dolna
Marikova 2 x 150 m3, CS + VDJ Besné 2 x 50 m3 a centralny vodojem VDJ Lopusné 2 x 400
m3.

Rozsirenie SKV je navrhnuté tak, ze v pripade potreby (napr. v pripade extrémnych suchych
obdobi alebo dramatického zhorSenia kvality v miestnych, zranitelnych zdrojoch vody) bude
SKYV po technickej stranke schopny pokryt’ okrem bilanéného deficitu vodarenskych zdrojov 513
m3/d aj celi pozadovanu potrebu vody v projektovej oblasti (to znamend potrebu vody bez
vyuzivania miestnych zdrojov).

Okrem uvedeného ma navrhované rieSenie rad vyhod aj z prevadzkového hl'adiska:

* Navrhovany systém vytvara moznost’ zokruhovat’ existujuci SKV vybudovany v obci Orlové,
Povazské Podhradie a Milochov, Sebestanova, ¢o je podstatné zo strategického hladiska,
nakol’ko v pripade poruchy na existujucom privadzaci cez riecku Vah bude mozné dopravit’ vodu
do projektovej oblasti aj d’alsim privodnym radom.

* Prevaddzkovanie SKV s jednym hlavnym zdrojom vody je neporovnatelne vyhodnejSie ako
prevadzkovanie niekolkych lokdlnych vodovodnych ststav s menSimi zdrojmi s kolisavou
kvalitou a vydatnostou.

* Prevadzkovanie centralneho SKV je Ziaduce aj z dovodu centralneho riadenia a monitorovania
systému, vratane zabezpec€enia zdravotnej nezdvadnosti dopravovanej vody (dezinfekcia) ako aj
bezpecnosti vodarenskych objektov a pod.

* Prevadzkovanie jedného hlavného zdroja je vyhodnejSie aj z dovodu sledovania systému z
pohl'adu hospodarnosti, zniZovania podielu nefakturovanej vody a optimalizacie prevadzky.

Po zrealizovani SKV Papradianska dolina a SKV Marikovska dolina za zvy$i napojenost’
obyvatel'ov na verejny vodovod v projektovej oblasti na tiroven 97,2 %.

Z uveden¢ho je zrejmé, Ze v pripade nerealizdcie navrhovanej ¢innosti v oblasti zasobovania
pitnou vodou by mala rad negativnych dosledkov pre rieSenu lokalitu, najmd z pohladu
environmentalneho, ako aj vplyvu na kvalitu Zzivota obyvatelov so sucasnymi socio-
ekonomickymi dopadmi.

Napojenost’ obyvatel'ov na verejni kanalizaciu a COV v projektovej oblasti (v Marikovskej
doline) je v sucasnosti na nevyhovujicej urovni. V Marikovskej doline je ciastocne
odkanalizovand iba obec Udic¢a a obec Dolna Marikovd, v ktorych sa odvadzané odpadové vody
priamo Cistené na existujticich malych COV. Napojenost’ obyvatel'ov na verejni kanalizaciu je
na arovni 26,3 %, ostatni obyvatelia su napojeni na zumpy alebo domové COV. Z uvedeného
dovodu sa navrhuje realizicia verejnej kanalizacie s Cistenim odpadovych vod na novej COV
Udica.

Technické rieSenie odkanalizovania pozostava z navrhu gravitanej skupinovej kanalizéacie s
erpacimi stanicami, ktora bude odvadzat’ odpadové vody na novu centralnu COV navrhovanu v
katastri obce Udida. Existujuce nepotrebné COV, domové COV a zumpy budii po vybudovani a
sprevadzkovani kanalizacie a novej COV Udi¢a zrusené. Nasledne si majitelia nehnutelnosti
prepoja kanaliza¢né pripojky z jednotlivych nehnutel'nosti na novovybudované kanalizacné
odbocenia, ktoré budu ukoncené reviznou Sachtickou DN 400 pred hranicou pozemku.
Navrhnutd stokova siet’ pozostava zo Styroch hlavnych zbera¢ov. Kazda obec je odkanalizovana
do prislugného zberata ukonéeného v CS, ktora prederpava odpadové vody do koncovej
kanalizaénej $achty hlavného zberada v d’alsej obci. Navrh pripadnych dalsich CS (pocet aj
umiestnenie) bude predmetom d’alSich stupfiov projektovej dokumentacie na zdklade
geodetického zamerania terénu. Uzemie nad COV Udica, ktoré zahfiia obce Dolna Marikova,
Hatné a miestnu Cast’ Prosné obce Udica, ma byt odkanalizované zbera¢mi B, C a D do cov
Udica. Druhy pritok splaskovych odpadovych véd sa navrhuje z obce Udica kanalizaénym



zberatom A. Tymto sposobom bude vyriesené odkanalizovanie celého projektového izemia do
navrhovanej COV Udi¢a. Celkova dizka navrhovanej stokovej siete (bez kanalizaénych
odboceni) je cca. 29,0 km.

Navrh stokovych sieti v jednotlivych obciach bol vypracovany tak, aby boli odkanalizované
vSetky pristupnejSie oblasti so suvislou zastavbou, vzdialenejSie lokality je potrebné riesit’ s
domovymi &istiariami odpadovych vod alebo vyvozom Zzumpovych vod na COV Udi¢a.

Za ucelom cistenia odpadovych vod privadzanymi verejnou kanalizaciou z dotknutych obci sa
navrhuje mechanicko-biologicka COV Udi¢a, ktora bude pozostavat z mechanického
predcistenia odpadovych vdd a z biologického stupiia, ktory odstrani predovsetkym rozpustené
organické znedistenie pritomné v odpadovej vode. Stcastoutejto COV bude aj gravitatné
zahustenie prebytoéného kalu, jeho akumulacia a odvodnenie. Novo navrhovana COV Udiéa sa
navrhuje nad zastavanym uzemim obce Udica v jej okrajovej casti po pravej strane
Marikovského potoka. Navrhované umiestnenie reSpektuje danosti lokality. Recipientom pre
vypustanie vycistenych odpadovych vod je Marikovsky potok. Technologicka linka
mechanicko-biologickej COV Udi¢a je navrhovana tak, aby pri posudeni vplyvu na recipient boli
splnené emisné limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia podla prilohy ¢. 6 k NV SR ¢.
269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovujui poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni NV
SR &. 398/2012 Z. z., ktorym sa meni a dopiiia NV SR &. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuji
poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod a 359/2022 Z. z., ktorym sa ustanovuju
poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vdd v zneni NV SR €. 398/2012 Z. z. pre predmetnu
velkost” kategorie zdroja znecistenia podl'a EO (2 001 — 10 000 EO) ako aj imisné limity podl'a
prilohy €. 5, ¢ast’ A uvedeného NV SR €. 269/2010 Z. z.

Celkovo sa uvazuje s pripojenim 3 657 obyvatel'ov na verejna kanalizaciu, ¢o predstavuje 85,4
% z celkového poctu EO aglomeracie Udica, zvySnych 625 obyvatel'ov nebude napojenych na
stokovu siet, aviak vyvoz zumpovych vod sa uvazuje na navrhovana COV Udi¢a. Celkova
navrhova kapacita COV je 4 282 EO.

V pripade, ak by nedoSlo k realizdcii navrhovanej Cinnosti, tak by sa situdcia v ramci
odkanalizovania a Cistenia odpadovych vdd v rieSenej aglomerécii nezlepsila, problémom je a
bol by aj nelegalny alebo nekontrolovany unik vypustania obsahu zimp do podzemnych vod cez
netesné zumpy, resp. do recipientov (prilahlych vodnych tokov). Z uvedeného je zrejmé, ze v
pripade, ak by nedoslo k realizacii navrhovanej ¢innosti, malo by to aj v oblasti odkanalizovania
a Cistenia odpadovych vod (podobne ako v oblasti zasobovania vodou) rad negativnych vplyvov
pre rieSenu lokalitu, najmid z pohladu environmentdlneho, ako aj vplyvu na kvalitu Zivota
obyvatel'ov so su¢asnymi socio-ekonomickymi dopadmi.

Poziadavky na vstupy

Zaber pody — Vystavba navrhovanych verejnych vodovodov a kanalizaénych potrubi bude
realizovand prevazne v komunikaciach a zelenych péasoch. Navrhovana ¢innost’ bude realizovana
v sulade s poziadavkami zédkona ¢. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani poI'nohospodarskej pody
a o zmene a zékona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V dosledku
realizacie COV, vodojemov, CS a $acht dojde k trvalym zaberom pddy. V pripade ostatnych
stavebnych objektov dojde k doCasnym zdberom pddy. Vystavba navrhovanej Cinnosti bude
prebiechat iba na pozemkoch navrhovanej cinnosti resp. podla projektového rieSenia.
Predpokladany docasny a trvaly zdber pody pri realizacii navrhovanej ¢innosti bude urceny
v ramci povolovania Cinnosti podla osobitnych predpisov. Realizaciou navrhovanej cinnosti
dojde k zdberom pddy v katastralnom uzemi Dolnd Marikova, Hatné, Prosné, Udica, Jasenica,
Sebestanova, Podvazie, Plevnik — Drienové, Stupné, Brvniste a Papradno.

10



Zasobovanie vodou — potreba vody pocas vystavby bude zavisla od poc¢tu pracovnikov vystavy
a poziadaviek jednotlivych stavebnych postupov . Voda pre stavebné ucely bude zabezpecena
z existujucich alebo navrhovanych rozvodov a zdrojov vody (pitna voda a Gzitkovd voda),
pripadne mdze byt’ pitna voda dovazana ako balena. Vypocte potreby vody pre domacnosti a pre
ob&iansko-technickti vybavenost je v stlade s Upravou ~ MP Sr 477/99-810 zroku 2000,
vypocet vody je vypracovany pre vyhladovy rok 2029 az 2059 s ohl'adom na trendy vyvoja
potreby vody na Slovensku a v posudzovanej lokalite za posledné obdobie. Potreba vody
v priemysle nebola uvazovana, nakol’ko sa jedna o obce bez priemyselnych prevadzok.

V posudzovanej lokalite existuje neuspokojivy stav v zdsobovani vodou. Vodarenské zdroje pre
sucasné potreby v obdobi bez dazd’ov sii nedostatocné. Nedostatok vody sa prejavuje nielen vo
vodarenskych zdrojoch hromadného zasobovania, ale aj v individualnych zdrojoch. Z dévodu
nedostatocnej kapacity pitnej vody z lokalnych vodnych zdrojov, ktord je citelné uz v sti€asnosti,
je pre buduce zasobovanie obyvatel'ov jednoznaénym rieSenim vykryvanie deficitu v zdsobovani
vodou z inych zdrojov. Navrhovanym rieSenim zdsobovania obyvatel'stva je privod pitnej vody
napojenim sa na existujuci skupinovy vodovod SKV Povazska Tepla - Povazska Bystrica, kde
zdrojom pitnej vody je VZ ,Maninska Tiesnava® s akumulaciou pitnej vody vo vodojeme
Povazska Tepla 2 x 1 500 m3.

Spominané lokality su uz zadsobované z SKV Povazskéd Tepld a vybudovanim druhého privodu
cez ricku Vah bude zabezpecené zokruhovanie vodovodného systému, ktorym navrhovatel’ bude
mat’ moznost’ zabezpecit privod pitnej vody do spotrebisk z iného radu.

Po prepojeni novo navrhovaného vodovodného systému v Marikovskej a Papradnanskej doline s
existujucim SKV Povazska Tepld - Povazska Bystrica sa stane aktualnou otazkou vyuZivanie
miestnych malych zdrojov vody, ktoré budu tvorit’ 66,1 % z potreby vody v roku 2029.

Po technickej stranke bude SKV schopny pokryt okrem bilanéného deficitu vodarenskych
zdrojov aj celu potrebu v roku 2029 (to znamena potrebu vody bez doplnenia stcasnych
miestnych zdrojov). Technické rieSenie a jeho investicna naroCnost’ pri zohladneni vyuZitia
vSetkych miestnych zdrojov, alebo bez zohladnenia ich vyuzitia sa nemenia, s rovnaké.
Vyuzitie miestnych existujicich zdrojov suvisi a bude ovplyvnené len budicim prevadzkovanim
vodovodného systému.

Ostatné surovinove a energetické zdroje

Surovinové zdroje — pre potreby vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti budil potrebné
surovinové a materiadlové zdroje ako voda, elektricka energia, Strk, kamen, cement, piesok,
betdn, asfalt, PVC, trdvové semend, dreviny na vysadbu a pod., resp. ndhradné prvky, materialy
a stavebné vyrobky a vybavenia stavebnych objektov v pripade havarijnych alebo poruchovych
stavov, resp. v pripade ich vymeny z dovodu zastaranosti, nefunkcnosti, alebo na zaklade potrieb
a usudkov spravcov a vlastnikov prvkov technickej a dopravnej infrastruktiry.

Elektricka energia — energiu potrebni pocas vystavby je mozné zabezpecit’ po prerokovanim,
s prevadzkovatel'om existujucich elektrickych rozvodov, pripojenim sa na verejnu el. siet’ NN na
uzemi mesta alebo obce azriadenim staveniskovej elektrickej pripojky cez staveniskovy
rozvadza¢ so samostatnym meranim spotreby elektrickej energie. V pripade elektrickej energie
pre pretladanie moze byt pouzity naftovy agregat. Pri realizacii COV bude elektricka energia
odoberana prostrednictvom novej trafostanice a novej pripojky. Cerpacie stanice a vodojemy
budu napojené kablovymi NN pripojkami, ktoré budu napojené na verejny rozvod elektrickej
energie po dohode s prevadzkovatel'om.

Vykurovanie — vykurovanie v novych stavebnych objektoch COV bude iba v prevadzkovej
budove, kde sa navrhuju elektrické konvektory.
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Néroky na dopravu — stavebny materidl bude na stavbu dopravovany po jestvujucich
komunikaciach. Hlavnou dopravnou trasou pre dopravu materidlov budu cesty 1/61, E5S0, E75,
D1, 1I/507, 1II/1976, 111/1977, 111/1980, 11I/1978 a miestne komunikacie, pol'né a lesné cesty
alebo dotknuté pozemky. Intenzita dopravy pocas prevadzky navrhovanej cCinnosti bude
zanedbatel'na (kontrola &innosti COV a ostatnych stdasti navrhovanej kanalizacie a verejnych
vodovodov, VDIJ a Cerpacich stanic).

Prace na cestnych komunikaciach sa mézu vykondvat' len na zdklade schvaleného projektu
organizacie dopravy a dopravného znacenia. Tam, kde z dovodu préac nastane potreba docasného
uzatvorenia useku existujucej cestnej komunikacie, chodnika alebo ddjde k obmedzeniu
premavky alebo uzavierky, zhotovitel zabezpe¢i a bude udrziavat' obchadzku predmetného
useku.

Pocas vystavby je potrebné usmerniovat’ presun hmot a mechanizmov po trasach dohodnutych s
prislusnymi organmi S$tatnej spravy a samospravy. Za vybavenie povolenia k zvlaStnemu
uzivaniu komunikacii v sulade s cestnym zdkonom z suvisiacimi predpismi zodpoveda
zhotovitel, taktiez je zodpovedny za osadenie, udrziavanie a odstranenie docasného dopravného
znacenia, vratane vybavenia potrebnych povoleni. Dopravné znacky (druh, vyhotovenie) budu v
sulade s prislusnou STN a budu mat’ celoreflexnu tpravu, resp. podla poziadaviek projektu
dopravného znacenia.

Zhotovitel' bude d’alej zodpovedny za udrziavanie vsetkych spevnenych povrchov v Cistom
stave. Budovanie kanalizacie a verejnych vodovodov nebude mat’ vplyv na potrebu budovania
novej dopravnej infrastruktiury a nema Specidlne poziadavky na rozsirovanie parkovacich miest v
projektovom tzemi. V urcitych pripadoch ddjde pravdepodobne k spevneniu existujucich
nespevnenych komunikacii (napr. pre COV a VDI, resp. &erpacie stanice a $achty)

Areal COV bude napojeny na cestni infrastruktiru prostrednictvom pristupovej komunikacie. V
ramci stavby sa vybuduje nova pristupova komunikacia, ktora bude kongit' pred branou COV a
bude plynule nadvizovat na vnitro-aredlové spevnené plochy. V areali COV su navrhnuté
vnutro-aredlové komunikécie a spevnené plochy, ktoré nadvdzuji na prijazdovu cestu tak, aby
bolo vytvorené napojenie k zariadeniam prevadzky. V ramci vystavby COV st navrhnuté nové
komunikacie a spevnené plochy, ktoré budi zabezpecovat’ potrebny pristup obsluhy k dolezitym
uzlom prevadzky.

Vystavba stokovej siete a verejnych vodovodov, VDIJ, Cerpacich stanic a $acht bude v
koordinécii s dopravnym rieSenim tak, aby jednotlivé komunikécie boli uzavreté, resp. bola
obmedzena doprava, na ¢o najmensi ¢as.

Sucast'ou projektu je aj obnova poskodenych komunikécii a spevnenych povrchov po realizacii
zemnych prac, ktoré po uloZeni potrubi budu obnovené do povodného stavu.

Naroky na pracovné sily

Pocas vystavby - skutocne nasadené kapacity spresni d’al$i stupen projektovej pripravy, resp.
dodévatelia vystavby, do zahajenia prac, zohladiujic predpokladany postup vystavby a
kapacitné mozZnosti staveniska.

Pocas prevadzky - naroky na pracovné sily pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sii minimalne
(napr. kontrola zariadeni podl'a prevadzkového a manipulacného poriadku, doprava, skladovanie
a doplianie chémie, kontrola ¢innosti COV, VDI, CS). Ojedinele bude potrebné zabezpedit
pracovnika na elektroudrzbu a reviziu elektrozariadeni a zabezpecit’ odvoz produktov Cistenia.

Udaje o vystupoch

Zdroje znecistenia ovzdusia
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Pocas vystavby — budu zdrojom znecistenia ovzduSia vykopové prace, resp. stavebna
mechanizacia pomocou ktorej sa budi vykonavat stavebné CcCinnosti na jednotlivych
navrhovanych stavebnych objektoch. Ide o bodové a plosné zdroje znecistovania ovzdusia.
Plosnym zdrojom znecistenia ovzduSia budi aj skladky sypkych materialov. Pristupové
komunikacie, ktoré sa budi vyuzivat’ pocas vystavby navrhovanej Cinnosti budi predstavovat
liniové zdroje znecistenia ovzdusSia a v neposlednom rade netreba zabudnit’ na mobilné zdroje
zneCistovania ovzdusia a to dopravu stvisiacu s vystavbou navrhovanej ¢innosti (pracovnici,
mechanizmy, zasobovanie...). Mnozstvo emisii bude zavisiet' od poc¢tu mechanizmov, priebehu
vystavby, ro¢ného obdobia, poveternostnych podmienok a pod. ZvySena praSnost’ sa bude
prejavovat’ najmé vo veternych diioch a pri dlhSie trvajicom bezzrazZkovom obdobi a to hlavne v
obdobi zemnych a vykopovych prac. Tieto zdroje znecistenia ovzdusia budu lokalne a docasné,
limitované dobou vystavby.

Pocas prevadzky - prevadzka navrhovanej cinnosti nebude predstavovat’ vyznamny zdroj
znedistovania ovzdusia, ked’ze COV s kapacitou do 5000 EO je kategorizovana ako maly zdroj
zneCistovania ovzduSia. Zdrojmi znecistenia ovzduSia pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti
bude aj ob¢asna doprava pre potreby kontroly a tdrzby COV a ostatnych suéasti navrhovane;
kanalizacie a vodovodov. Navrhovatel’ pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti bude
dodrziavat’ poziadavky zdkona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzduSia a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a jeho vykonavacich vyhlasok.

Vzhl'adom na uvedené zdroje zneCistovania ovzdusia a ich predpokladanu intenzitu je mozné
konstatovat,, ze vplyv navrhovanej ¢innosti pocas prevadzky na ovzduSie bude mat’ lokalny a
dlhodoby charakter, ktorého vyznamnost’ bude mala.

Odpadové vody

Pri stanoveni mnoZstva a kvality odpadovych vdd v projektovej oblasti pre vyhl'adovy rok 2029
az 2059 sa vychadzalo zo sti¢asnej produkcie odpadovych vod v obciach Udica vratane miestnej
Casti Prosné, Hatné vr. miestnej ¢asti Sanka a obce Dolnd Marikova vratane miestnej Casti Besné
a prilahlych osad. Iba 28,4 % obyvatel'ov je v stcasnosti napojenych na verejni kanalizaciu,
ktora je odkanalizovana a napojend na 4 lokalne COV.

Na zaklade spominanej analyzy sa stanovili Specifické udaje pre produkciu mnoZstva a
znecistenia odpadovych vod v projektovej oblasti. RieSené obce vytvaraji jednu aglomeréciu
odkanalizovanti do novo navrhovanej COV ,,Udi¢a“. Novo navrhovana COV Udi¢a sa navrhuje
pre 4 282 EO, nad zastavanym uzemim obce UdicCa v jej okrajovej Casti po pravej starne
Marikovského potoka. Okrajové podmienky tieZ stanovuje existujlica dopravnd a technicka
infrastruktira a najma poziadavky na zachovanie ich ochrannych pasiem. Dal§ie podmienky st
uréené platnou legislativou, technickymi normami, poZiadavkami a skiisenostami investora a
prevadzkovatel'a ako aj d’al$imi podmienkami kladenymi na kanalizécie a €istiarne komunalnych
odpadovych vod.

Pre vysSie uvedené rieSenie boli stanovené rozsahy vystavby kanalizicie, zataZenie pre
budovania COV, zakladné fyzické ukazovatele.

Stokové siete

Predmetné obce nemaji vybudovani stokovu siet’ v rozsahu, ktord by bola v stlade so
Smernicou Rady 91/271/EHS o ¢&isteni komunalnych odpadovych vod a Narodnym programom
SR pre vykonéavanie smernice Rady 91/271/EHS o €isteni komunalnych odpadovych vod.

V danom pripade je preto nevyhnutné zaoberat sa komplexnym vyrieSenim odvadzania a
Sistenia odpadovych vod v ramcei predmetnej lokality do novej COV, preto predkladany projekt
zahffia vybudovanie kanalizacie a vystavbu COV Udi¢a s navrhovou kapacitou 4 282 EO.
Morfologicky je stavenisko klasifikované ako znacne sklonité, jednotlivé obce si centralne
vysvahované k Marikovskému potoku, priCom cela aglomeracia je spadovana od obce Dolna
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Marikova smerom k obci Udica, ktora sa rozprestiera v rdmci ustia Marikovského potoka do
vodnej nadrze Nosice. Spominana konfiguracia terénu si vyzaduje navrh kanalizacnej siete so
Styrmi hlavnymi zberami s preCerpavacimi stanicami s kratkymi aj dlhymi vytlaénymi
potrubiami. Uzemie nad COV Udiéa, ktoré zahfiia obce Dolna Marikova, Hatné a miestna &ast’
Prosné obce Udi¢a, bude odkanalizované zbera¢mi B, C a D do COV Udi¢a. Druhy pritok
splaskovych odpadovych vod sa navrhuje priamo z obce Udica kanalizacnym zberaCom A.
VzdialenejSie lokality, miestne Casti Upohlav a Uhry obce Udi¢a a miestne Casti Paseky a
Kohutovci obce Dolnd Marikova, ktoré su zna¢ne vzdialené od suvislej zastavby centralnej Casti
obce, aich odkanalizovanie v nadvdznosti na maly pocCet napojenych by bolo ekonomicky
nevyhodné. Pre osady spoctom do 200 obyvatelov vychddza ako nevyhodnejsi variant
individudlne rieSenie (Zumpy, domové Ccistiarne odpadovych vod apod.) pred verejnou
kanalizéciou, ktory je z hladiska ochrany Zivotného prostredia rovnocennym ekvivalentom
verejnej kanalizacie za nasledovnych predpokladov: Zumpa musi byt nepriepustna (vodotesna) a
musi byt pravidelne vyvazana, domové COV musia byt navrhnuté a prevadzkované v stilade s
platnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a normami a vydanymi povoleniami.

Odkanalizované aglomerécie

Trasa kanaliza¢ného zberaca D zacina v najvysSej poloZenej zastavbe v obci Dolnd Marikova v
miestnej Casti Besné. Zbera¢ prechadza centrdlnou castou obce, kde st odpadové vody
prederpavané zrekonstruovanou CS2 vybudovanou pri mostnom telese cez Marikovsky potok.
Na druhej strane potoka st splaskové vody odvadzané existujicim usekom zberaca D, ktory
pokraduje k existujucemu aredlu zrudenej obecnej COV. V tomto areali bude vybudovana
koncova CS1 pre obec Dolna Marikové, ktora bude precerpavat’ odpadové vody do najblizse;
kanaliza¢nej Sachty zberaca C.2 v miestnej Casti Sanka v obci Hatné.

Zo spominanej lokality st odpadové vody precerpavané do kanalizatného zberaca C.1
trasovan¢ho v centralnej Casti obce Hatné, z ktorej st odpadové vody precerpavané koncovou
CS1 do dalsej obce. Vytlaéné potrubie je trasované pozdiz Marikovského potoka a zatstené do
najblizSej kanalizacnej Sachty zberaca B trasovaného v miestnej Casti Prosné obce Udica.
Odpadové vody zo vietkych spominanych lokalit st preterpavané poslednou CSI1 ,Prosné“
priamo do vstupnej ¢erpacej stanice COV.

Odpadové vody z obce Udi¢a su precerpavané na COV samostatnym vytlakom z CS1 ,,Udida*,
ktora sa navrhuje vybudovat' v existujucom areali byvalej obecnej COV Udi¢a. Do tejto CSI
privadza splaskové odpadové vody kanalizacny zberac A.

Trasy jednotlivych kanalizaénych zberatov spolu s koncovymi vytlakmi maju byt vedené pozdiz
Marikovského potoka, kde v niektorych pripadoch je potrebné krizovanie Marikovského potoka,
resp. inych pritokov a rigolov. Krizovanie spominanych vodnych tokov gravitacnou stokou bude
rieSené zhybkou. Krizovanie vytlatnym potrubim bude rieSené prekopanim, v opodstatnenych
pripadoch sa navrhuje pretlacanim.

V obci Udica je v stcasnosti vybudovand v dvoch uliciach jednotnd kanalizacia, ktora kvoli
vysokému podielu balastnych vod a vyuzivaniu pre odvedenie povrchovej vody z komunikacii,
sa navrhuje d’alej vyuzivat ako dazd’ové kanalizacia a pozdiz nej vybudovat novu splaskovu
kanalizaciu. Existujica jednotnd kanalizacia sa navrhuje precistit’ a vyviest’ do cestnych rigolov.
Existujuca splaskova kanalizdcia zostane zachovand a aj sa bude nadalej vyuzivat pre
odvéadzanie splaskovych odpadovych vod. Bude zaustena do novo navrhovanej CS1, ktora bude
vybudovana v areali zrugenej COV Udica.

V obci Dolné Marikova je taktiez ¢ast’ obce odkanalizovana. Kanaliza¢né stoky su vybudované z
PVC DN300 a pre prederpavanie splaskovych odpadovych vod cez Marikovsky potok na COV
sluzi CS2, ktora je v ramci navrhovanej &innosti ponechana a nad’alej bude vyuzivana, aviak
stavebne aj technologicky bude sanovana. Nové Useky kanaliza¢nych stok maja byt’ napdjané na
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existujuce a vSetky su zatstené do hlavného zberaca D. Existujuce tseky kanalizacie budu
precistené.

Kanaliza¢né stoky budi budované postupne smerom od napojenia na hlavny kanalizany zberac,
resp. ¢erpaciu stanicu az po napojenie poslednej nehnutelnosti na prislusnej stoke. Stubezne s
jednotlivymi etapami vystavby je nutné¢ zhotovovat kanalizaéné odbocky k nehnutelnostiam.
Najprv budti vyhotovené odbocCky na strane vozovky, kde je vedena kanaliza¢nd stoka a po
zaisteni prejazdnosti sa mozu realizovat’ odbocky na protil'ahla stranu. Krizovanie kanaliza¢nych
potrubi odbociek s cestnou komunikaciou bude prevedené prekopanim alebo pretlacanim.
Prekopanie vozovky bude pocas vystavby premostené pojazdnymi ocelovymi plathami.
Prepojenie a napojenie kanalizaénych systémov na jednotlivych pozemkoch si zaistia majitelia
nehnutel'nosti sami na vlastné naklady.

COV Udica

Za ucelom Ccistenia odpadovych vod z verejnej kanalizacie zobci Udica, Hatné a Dolna
Marikové vratane ich miestnych &asti sa navrhuje mechanicko-biologicka COV, pozostavajiica
z mechanického predcistenia odpadovych vod a zbiologického stupnia, ktory odstrani
predovsetkym rozpustné organické znecistenie a Ciastocnej aj amoniakalny, resp. celkovy dusik.
Sucastou COV bude aj kalové hospodarstvo, mechanické odvodnenie na odstredivke, kryta
vletka s odvozom na kryta skladku na COV povazska Bystrica.

COV sa bude skladat’ z objektov, ktoré budu slazit’ pre samotné linky &istenia odpadovych vod,
ako st nadzemné objekty ako integrovany objekt mechanického predcistenia vratane spevnenej
plochy na vytazené latky, nadrze biologického Cistenia (aktivacné nadrze a dosadzovacie nadrze)
a objektu kalojemu s podzemnou cCerpacou stanicou kalov a vycistenych odpadovych vod.
Okrem uvedenych objektov sa na COV bude nachiddzat prevadzkovad budova, ducharen,
elektrorozvodna a sklad. V ramci arealu COV sa nachadza studiia uzitkovej vody. Z hladiska
bezpeénosti bude COV chranena oplotenim a kamerovym systémom napojenym na centralny
dispecing navrhovatel’a.

Celkovo sa uvazuje s pripojenim 3 657 obyvatel’ov, z celkového poctu EO aglomeracie,
zvysnych 625 obyvatel'ov bude napojenych na vlastné Zumpy s vyvozom, na COV Udi¢a. Obsah
vyvazanych zump, ktory ma charakter akumulovanych splaskovych odpadovych vod, bude
privazany na COV do prijimacej stanice Zumpovych véd s potrebnou kontrolou, predéistenim a
akumulaciou. Zumpové vody budu nasledne priddvané do pritoku komunalnych odpadovych vod
pred mechanickym predcCistenim a spolo¢ne Cistené v celom procese Cistenia odpadovych vad.
Postupnym napdjanim sa obyvatel'ov na novovybudovanu stokovu siet’ a zlepSenou disciplinou
vyvozu obsahu zZamp dojde k poklesu znecistenia podzemnych vod v doésledku nelegalneho
vypustania Zumpovych vod

Odpady — Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti musi povodca odpadov pri
nakladani s odpadmi reSpektovat’ ustanovenia prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov v oblasti odpadového hospodarstva. Za nakladanie s odpadmi podla zidkona o
odpadoch, ktoré vznikli pri vystavbe, udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikécii je
zodpovedna osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na vystavbu, udrzbu, rekonstrukciu
alebo demolaciu komunikdcii aplni povinnosti podla § 14 ucedeného zdkona, pricom
ustanovenie odseku 2 § 77 uvedeného zékona sa neuplatni.

S odpadmi, ktoré budt vznikat’ pocCas vystavby sa bude nakladat’ vo vyhovujucich zariadeniach
na nakladanie s odpadmi. Odpady produkované pocas vystavby navrhovanej Cinnosti budu
vznikat' v troch etapach — pripravné prace, zemné prace a vystavba nadzemnych CcCasti
navrhovanej ¢innosti a dokonc¢ovacie prace. Najvicsie mnozstvo odpadov bude pri vykopovych
pracach, kde vykopova zemina bude kontrolovana na pritomnost’ nebezpecnych latok, v pripade,
ze takéto latky budu identifikované, bude sa so zeminami nakladat’ ako s nebezpe¢nym odpadom
podrla prislusne vSeobecnych zaviznych pravnych predpisov. Vykopova zemina bude pouzita na
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spitné zasypy a sadovnicke Upravy. Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti ma byt ma byt
zhromazd’ovanie odpadov riesené hlavne vo velkokapacitnych kontajneroch pre stavebny odpad.
Pocas pripravnych prac a zemnych prac bude vznikat’ vykopové zemina. Zemina bude pouzita na
spatny zasyp, prebyto¢na zemina bude odvezena na riadenu skladku odpadov. Miesto docasnej
deponie zeminy bude spresnené pred zacatim stavebnych prac. Vsetky odpady budu skladované
tak, aby sa minimalizoval ich U€inok na zivotné prostredie.

Jednotlivé odpady budi zhromazd’ované oddelene podl'a druhov na prislusnych miestach alebo v
prislusnych zhromazd’ovacich prostriedkoch a budu odvdzané a zneSkodnované opravnenymi
osobami.

Zhotovitel' je povinny recyklovat vsetok pouzitelny odpad (napr. drveny asfalt a betén z
vozoviek a z inych konstrukcii), len ostatny prebytocny material (odpad) bude uloZzeny mimo
staveniska na autorizovanych skladkach, a to v sulade s platnou slovenskou legislativou o
nakladani s odpadmi, najmd so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Kataloég odpadov v zneni vyhlasky MZP SR &. 320/2017 Z. z., ktorou sa meni a
dopliiia vyhlagka MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Zdroje hluku a vibrécii

— pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budi zdrojom hluku a vibracii prace suvisiace so
stavebnou c¢innostou a doprava, predovsetkym nakladnd doprava zabezpecCujuca doprava
materidlu a technoldgii na stavbu a tazké stavebné mechanizmy na stavenisku (ndkladné autd,
buldozéri, rypadla, bagre, zhutnovacie stroje ai.). K zvySeniu hlu¢nosti dojde priamo na
stavenisku ale aj okolitych komunikécidch po ktorych buda prepravované materialy a kde budu
vykonavané préace. Jedna sa o vplyv ¢asovo obmedzeny dobou vystavby, po skonceni stavebnych
a dokoncovacich prac tieto zdroje hluku zaniknu. Pocas stavebnych prdc mézu vznikat otrasy a
vibracie vplyvom pdsobenia stavebnych a strojnych mechanizmov, vibracie budii mat
kratkodoby a lokalny charakter. Ich vplyv moZno eliminovat’ vhodnou stavebnou technoldégiou a
realizdciou prac vo vhodnom ro¢nom obdobi. Vibracie budu produkované najmé na zaciatku
vystavby pri zemnych pracach a doprave zabezpecujlcej prepravu stavebnych materidlov.
Vibracie zo strojnych zariadeni budi utlmené uZ samotnou konstrukciou zariadeni. Posobenie
hluku bude ¢asovo obmedzené pocas vlastnej vystavby, pricom hluk bude posobit’ lokalne v
priestore vlastnej vystavby navrhovanej ¢innosti. Tento vplyv bude docasny a premenlivy. Hluk
a vibracie zo stavebnej ¢innosti budl na beznej urovni realizacie stavieb podobného rozsahu.

- pocas prevadzky navrhovanej €innosti bude zdrojom hluku a vibracii v predmetnom uzemi
doprava suvisiaca s prevadzkou navrhovanej ¢innosti, ktord je vSak zanedbatel'na (pravidelnd a
obCasnd kontrolnd a servisnd c¢innost). Zdrojom hluku bude aj samotnad technologia na
navrhovanej COV, avs$ak jej vplyv na obytni zistavbu vzhladom na jej vzdialenost' je
zanedbatelny, resp. ziadny.

Zdroje Ziarenia a inych fyzikalnych poli, zdroje tepla a chladu a vyvolané investicie

V ramci navrhovanej €innosti nebudu inStalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom
intenzivneho elektromagnetického, radioaktivneho, ionizujiiceho, ultrafialového, infracerveného,
laserového alebo iného optického Ziarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyviovali najblizsie okolie
navrhovanej ¢innosti. O ziareni mozno hovorit’ jedine v stvislosti s osvetlenim. Zdrojmi
elektromagnetického ziarenia v ramci navrhovanej Cinnosti budu vykonové transformatory,
zdroje zaisteného napéjania, rozvadzace a motory.

V priebehu vystavby navrhovanej c¢innosti je mozno ocakavat kratkodobé pouZzivanie
zvaracskych agregatov. Ultrafialové Ziarenie sa modze vyskytovat' iba kratkodobo po dobu
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montaze konStrukcii, ¢i technoldgii pri zavarovani oblikom, ¢i plameniom a pritom buda
vyuzivané bezné osobné ochranné pomocky.

Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie

Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery

Vystavba navrhovanych verejnych vodovodov a kanalizanych potrubi bude realizovana
prevazne v komunikaciach a v zelenych pasoch. V dosledku realizacie COV, vodojemov, CS a
Sacht dojde k trvalym zaberom pody. V pripade ostatnych stavebnych objektov dojde k
docasnym zaberom pdod. V sucasnosti nie je mozné uviest’ predpokladany docasny a trvaly zaber
pody, tie budl urcené v ramci povol'ovania navrhovanej ¢innosti podl'a osobitnych predpisov, po
detailnejSom zamerani trasy a situovania jednotlivych navrhovanych stavebnych objektov.
V dosledku realizécie navrhovanej ¢innosti dojde k zdberom pddy v katastrdlnom uzemi Dolna
Marikova, Hatné, Prosné, Udi¢a, Jasenica, Sebestanova, PodvaZie, Plevnik-Drienové, Stupné,
Brvniste, Papradno.

-pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa vplyvy na podu nepredpokladaji. Priame znecistenie
pody pri beznej prevadzke je nepravdepodobné. Pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti je
potencidlnym rizikom unik znec€istenych odpadovych vod v désledku porusenia tesnosti potrubi.
Dodrzanim vsetkych technologickych postupov pri vystavbe Cerpacich stanic a kanaliza¢nych
potrubi je vznik havérie malo pravdepodobny, minimalne pocas trvania ich zivotnosti.

-pocas vystavby navrhovanej ¢innosti moéze dojst’ k negativnym ufinkom ako je zhutnenie,
pripadne kontaminacia pody, preto je nevyhnutné dosledne postupovat podla ustanoveni
prislusnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov, aby tieto vplyvy nenastali, resp. aby sa co
najviac eliminovali, d’alej je moZnost' kontamindcie pddy spojend so situdciami spojenymi s
rizikom nehod alebo zlym technickym stavom vozového parku a mechanizmov. Pripadny tnik
ropnych latok, resp. inych nebezpecnych latok pri vystavbe navrhovanej Cinnosti je mozné
eliminovat’ dodrziavanim technologickych postupov pocas vystavby, zabezpecenim dobrého
technického stavu stavebnych mechanizmov a pouzitim sorpénych prostriedkov.

Navrhovana ¢innost’ pocas vystavby vzhl'adom k svojmu rozsahu nepredstavuje vyznamny zasah do
horninového prostredia. Vplyvy na horninové prostredie suvisia najmid so zemnymi a terénnymi
pracami a so zakladanim navrhovanych objektov.

Pocas realizacie navrhovanej ¢innosti nebude vyznamnejsie zasahované do horninového prostredia,
reliéfu, pricom nebudll vo vyznamnej miere pouzivané nerastné suroviny a taktiezZ nebudi zavazne
ovplyvilované geodynamické a geomorfologické javy v dotknutom uzemi. Na zdklade uvedeného
mozno konStatovat’, Ze navrhovana ¢innost’ po€as svojej realizdcie nebude mat’ zavazny negativny
vplyv na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a
pddu. Navrhovanou ¢innost'ou nebude ovplyvnena banska cinnost’.

Vplyvy na ovzdusie, miestnu klimu a klimatické zmeny a ich vplyv na navrhovanu ¢innost’

-Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budi zdrojom znecistenia ovzdusSia vykopové prace, resp.
stavebna mechanizdcia pomocou ktorej sa budi vykonavat stavebné Cinnosti na jednotlivych
navrhovanych stavebnych objektoch. Ide o bodové a plosné zdroje znecistovania ovzdusia.
Plosnym zdrojom znecistenia ovzdusia budu aj skladky sypkych materidlov. Pristupové
komunikacie budu predstavovat’ liniové zdroje znecistenia ovzduSia a mobilné zdroje
zneCistovania ovzdus$ia a to dopravu stvisiacu s vystavbou navrhovanej ¢innosti (pracovnici,
mechanizmy, zdsobovanie...). Doprava surovin a materidlov bude nepravidelnd a Casovo a
pocetnostou obmedzend. Uvedené zdroje znecistovania ovzduSia budu predovsetkym zdrojom
tuhych znecistujucich latok, oxidov dusika a uhlika a celkového organického uhlika. Mnozstvo
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emisii bude zdvisiet od poctu mechanizmov, priebehu vystavby, ro¢ného obdobia,
poveternostnych podmienok a pod. ZvysSena prasnost’ sa bude prejavovat’ najmi vo veternych
dioch a pri dlhsie trvajucom bezzrazkovom obdobi a to hlavne v obdobi zemnych a vykopovych
prac. ZvysSenie intenzity dopravy navrhovanou cinnostou pri jej vystavbe, ako aj samotna
vystavba navrhovanej ¢innosti v dotknutom uzemi bude mat za nasledok zvySenie emisii na
okolitych komunikéciach a v zauymovom uzemi. Tieto zdroje znecistenia ovzdusia buda lokélne
a docasné, limitované dobou vystavby.

Pocas prevadzky — prevadzka navrhovanej c¢innosti nebude predstavovat’ vyznamny zdroj
znedistovania ovzdusia, kedze COV s kapacitou do 5000 EO je kategorizovana ako maly zdroj
znecCistovania ovzduSia. Zdrojmi znecistenia ovzduSia pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti
bude aj ob&asna doprava pre potreby kontroly a udrzby COV a ostatnych stdasti navrhovanej
kanalizdcie a vodovodov. Z uvedené¢ho vyplyva, ze dominantnym zdrojom znecistovania
ovzdusia v ramci dotknutych obci pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude doprava a sucasné
znecistenie ovzdusia. Emisie z automobilovej dopravy budu zavislé od frekvencie automobilovej
preméavky, poveternostnych podmienok, rychlosti premavky a pomeru osobnych motorovych
vozidiel a ndkladnych vozidiel na okolitych komunikaciach.

Vplyv na hlukovu situaciu a d’al$ie fyzikalne a biologické charakteristiky

pocas vystavby - zdrojom hluku a vibracii pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu prace
stivisiace so stavebnou Cinnostou a doprava. Zdrojom hluku bude predovSetkym nakladna
doprava zabezpecujlca prepravu materidlu a technoldgii na stavbu a tazké stavebné mechanizmy
na stavenisku. Ide o vplyv Casovo obmedzeny dobou vystavby, po skoneni stavebnych a
dokoncovacich prac tieto zdroje zaniknu. Pocas stavebnych prac mozu vznikat otrasy a vibracie,
ktoré¢ vplyvom poOsobenia stavebnych a strojnych mechanizmov, ktoré budi mat’ kratkodoby
a lokalny charakter. Ich vplyv mozZno eliminovat’ vhodnou stavebnou technoldgiou a realizaciou
prac vo vhodnom ro€nom obdobi.

poCas prevadzky — bude zdrojom hluku a vibracii v predmetnom uUzemi doprava stvisiaca
s prevadzkou navrhovanej ¢innosti (pravidelnd a obCasna kontrolné a servisna ¢innost’). Zdrojom
hluku bude aj samotna technologia COV, avsak jej vplyv na obytnii zastavbu bude zanedbatelny
resp. Ziadny, vzhl'adom na jej vzdialenost’.

V ramci navrhovanej ¢innosti nebudu inStalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom
intenzivneho elektromagnetického, radioaktivneho, ionizujuceho, ultrafialového, infracerveného,
laserového, alebo iného optického Ziarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyviiovali najblizsie okolie
navrhovanej ¢innosti. V priebehu vystavby navrhovanej ¢innosti mozno ocakavat’ kratkodobé
pouzivanie zvaraCskych agregatov, ktoré¢ho ziarenie sa bude vyskytovat kratkodobo pocas
montaze.

Vystavba a prevadzka navrhovanej Cinnosti nebude produkovat’ teplo ani zapach, ktoré by
vyznamne negativne ovplyvnili dotknuté uzemie.

Vplyvy na faunu, floru a ich biotopov

- realizacia navrhovanej ¢innosti bude prebiehat’ v izemi, kde plati 1. stupenn izemnej ochrany
prirody a krajiny a v minimalnej miere aj II. stupen uzemnej ochrany (v CHKO Kysuce) podla
zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Navrhovana
¢innost’ bude prebiehat mimo chranené¢ tzemia sustavy NATURA 2000 a mimo narodnej
sustavy chranenych tizemi. V dotknutom tzemi sa nenachddzaji mokrade medzinarodného,
narodného, regionalneho alebo miestneho vyznamu, ktoré by boli ovplyvnené navrhovanou
¢innostou. Vplyvom navrhovanej ¢innosti dojde k priamym vplyvom na vegetdciu a to
jednorazové odstraiiovanie vegetacie, naruSovanie povrchu pody, zhutnenie povrchu pddy, odber
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biomasy, zmenSenie alebo znicenie lokality vyskytu a sekundarne sa zvysi prasnost’ a hlucnost,
osvetlenie. Za najvyznamnejsi vplyv realizacie navrhovanej ¢innosti na biotu mozno pokladat
predpokladany vyrub drevin a zaber pody s rastlinnym pokryvom. Pripadny vyrub drevin je
vhodné realizovat’ v mimo hniezdnom obdobi v termine od 01.10. do 01.03. daného roka,
pripadne po konzultacii s ornitolégom. Z hladiska zasahu do prvkov RUSES bude potrebné
minimalizovat’ predpokladany zaber pozemkov a prace nevykonavat v obdobi migréacie
obojzivelnikov, resp. v pripade vykopovych prac minimalizovat’ dizku doby, kedy budi otvorené
stavebné jamy, aby sa minimalizoval vplyv na tie druhy zivocichov, ktoré by sa v nich mohli
ocitnut’ a nevedeli by sa z nich dostat’ von.

Z hl'adiska ochrany vodnych ekosystémov je sicasny spdsob nakladania s odpadovymi vodami v
uzemi nevyhovujiuci. Vybudovanim kanaliza¢nej siete dojde k zachytavaniu odpadovych vod,
ich ¢&isteniu v COV a vypustaniu preéistenych odpadovych vod do povrchového toku, &im sa
ocakava priaznivy vplyv a zlepSenie sucasné¢ho stavu, pretoZze odpadové vody sa nebudu
dostavat’ do povrchovych tokov bez precistenia.

Vplyvom vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti neddjde k ovplyvneniu migracnych tras
vtactva a nemoze dojst’ k potencidlnemu stretu vtadkov s konsStrukciami navrhovanych stavebnych
objektov, ovplyvnené budu také druhy, ktoré sa v danych vrstvach nachadzaju, resp. vyuzivaju
dané tzemie ako potravinovy biotop, resp. ako migra¢ny koridor (hlavne podny edaféon) a v
suvislosti s vyrubom bude zni¢eny biotop, ktory vytvaral ur¢ité podmienky pre Zivot, obzivu a
ukryt, resp. rozmnozovanie zivocichov (ur€ité druhy vtakov, drobné zemné cicavce, hmyz).

Z uvedeného vyplyva, ze vplyv navrhovanej ¢innosti na biotu bude pocas vystavby ¢iastone
negativny (pdsobenie hluku, praSnosti, osvetlenia, vyrub drevin, zdber pddy a rastlinnej
pokryvky uzemia, fragmenticia biotopov), priCom pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti sa
predpoklada aj vplyv pozitivny (ndhradna vysadba, tzn. zvySenie poctu drevin).

Po ukonceni vystavby budu pracovné pasy kanalizacii a vodovodov vratené do povodného stavu,
budt vykonané terénne a sadové Upravy spocivajice v upraveni terénu na pozadovanu uroven,
ohumusovani a zatravneni zelenych ploch. Do povodného stavu budu upravené aj konstrukcie
vozoviek a spevnenych ploch.

Realizacia navrhovanej Cinnosti charakter daného uzemia, ani Struktiru a scenériu krajiny
vyznamne neovplyvni.

Vplyvy na urbarny komplex a vyuzivanie zeme

Vystavba a prevadzka navrhovanej ¢innosti nebude mat’ vplyv na kultirne a historické pamiatky
v zdujmovom Uzemi, resp. ani na pohlady na ne. Realizacia navrhovanej ¢innosti vyznamne
neovplyvni Struktiru dotknutych sidiel a ani ich architektiru. Navrhovana ¢innost’ nebude mat’
vplyv na kultirne hodnoty nehmotnej povahy dotknutych obci.

Priamo na lokalite vystavby navrhovanej Cinnosti sa nenachddzaji Ziadne objekty alebo
predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Predmetné tzemie sa
nachddza mimo pamiatkovych uGzemi, resp. zon. Nie je moZné vSak vylacit vyskyt
archeologickych a paleontologickych nélezisk v predmetnom uzemi, priCom kultirno - historické
hodnoty v dotknutych obciach nebudi realizaciou navrhovanej ¢innosti ovplyvnené.
Vybudovanim kanalizacie, COV, VDJ a vodovodov sa otakava zvysenie Zivotnej irovne
obyvatel’stva a rozvoj dotknutych obci. Negativne vplyvy na urbany komplex sa neoCakavaju.
Vystavba navrhovanej ¢innosti bude prebiehat’ iba na pozemkoch navrhovanej ¢innosti, resp.
podrla projektového riesenia.

Z uvedeného vyplyva, Ze realizaciou navrhovanej ¢innosti nedochadza k vyznamnym narokom
na zastavané Uzemie.

Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vyznamny vplyv na existujiucu funként rastlinna a zivo¢isnu
vyrobu v zaujmovom Uzemi.
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Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vyznamny vplyv na rybné hospodarstvo a polovnictvo.
Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv na priemyselnu vyrobu. Pocas vystavby mozno ocakavat’
pozitivny vplyv v oblasti stavebnictva a dodavatel'skej ¢innosti z hl'adiska narokov navrhovanej
¢innosti na stavebné materialy, prace, vybavenia a pod.

Pol'nohospodarska vyroba v dotknutom uzemi bude navrhovanou Ccinnostou negativne
ovplyvnena len v minimalnej miere ato zaberom pol'nohospodarskej pddy v trase vedenia
kanaliza¢nych zberaCov a vodovodov, ktora bude po ukonceni stavebnych prac vratena do
povodného kvalitativneho stavu spitnou rekultivaciou. Trvaly zéber pody bude v ramci arealu
COV, VDJ, CS a sacht.

Navrhovanou c¢innostou sa vSak predpoklada zasah ochranného pasma lesa, priCom zasah do
lesnych porastov by mal byt minimélny az ziadny (bude upresneny v ramci povolovania
navrhovanej cCinnosti podla osobitnych predpisov, po zamerani trasovania kanalizacie a
vodovodov a umiestnenia VDJ, CS, COV a $acht. Navrhovana ¢innost’ nezamedzuje pristup do
okolitych lesnych porastov a nebude obmedzovat’ riadne obhospodarovanie lesa. Navrhovanou
¢innost'ou sa predpoklada zasah do ochranného pasma lesa, pricom zasah do lesnych porastov by
mal byt minimdlny az Ziadny (bude upresneny v rdmci povolovania navrhovanej ¢innosti podl'a
osobitnych predpisov, po zamerani trasovania kanalizacie a vodovodov a umiestnenia VDJ, CS,
COV a §acht).

Navrhovana ¢innost’ pocas svojej prevadzky nebude mat’ negativny vplyv na sluzby, rekreaciu
a cestovny ruch. Z hl'adiska rekreacnej funkcie moéze vystavba navrhovanej ¢innosti posobit’ na
rekreantov negativne resp. aktivity spojené s nou (zvySeny hluk, znecistenie ovzdusia a dopravné
obmedzenia) avsak ide o vplyvy docasné.

Navrhovana ¢innost” podpori rozvoj dotknutych obci.

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej cinnosti je predpoklad navySenia mnoZstiev nie
nebezpecnych odpadov. S odpadmi pocas vystavby, budil nakladat’ dodavatel'ské organizéacie vo
vyhovujtcich zariadeniach, kde zhodnocovanie odpadov sa zabezpe¢i zmluvnym spdsobom
v organizaciach na to opravnenych. Vplyv navrhovanej €innosti na dopravu pocas vystavby
mozno hodnotit’ ako negativne, docasné, malo vyznamné za podmienky dodrzania vSetkych
bezpecnostnych opatreni zo strany realizatora stavby &a reSpektovani opatreni zo strany
realizatora stavby a reSpektovani opatreni zo strany dotknutych fyzickych a pravnickych osob.

Vplyv na obyvatel'stvo

Prevadzka navrhovanej ¢innosti nebude mat’ negativny vplyv na zdravotny stav obyvatel'stva a
pohodu a kvalitu Zivota obyvatel'stva. Z dlhodobého hl'adiska realizacia navrhovanej ¢innosti
pozitivne ovplyvni kvalitu zivota obyvatelov. Vybudovanim tesnej splaskovej kanalizacie a
zabezpecenim dostatocnej kvality Cistenia odpadovych vod doéjde k eliminécii nepriaznivych
vplyvov vypustania splaSkovych vod do zimp, septikov a priamo do okolit¢ho prostredia. Z
hygienického hladiska sa vyrazne zvysi Groven Zivota a kvalita byvania a prostredia obyvatel'ov.
VyznamnejSie vplyvy na pohodu a kvalitu Zivota obyvatel'stva dotknutého prevadzkou
navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju.

Eliminacia vplyvov navrhovanej Cinnosti bude prebiehat’ aj prostrednictvom optimalizacie
vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Synergické a kumulativne vplyvy

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladd vyznamné negativne synergické
a kumulativne poOsobenie navrhovanej cinnosti na jednotlivé zlozky zivotného prostredia
a zdravia obyvatel'stva, ktoré by malo za nasledok ich vyznamné zhorSenie stavu v dotknutom
prostredi.
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Hodnotenie zdravotnych rizik

Pocas vystavby navrhovanej cinnosti predstavuju zdravotné rizikd najmi tUrazy, zvySena
hlu¢nost’, znecistenie ovzduSia sekundarnou prasnostou a exhalatmi z dopravy a zvySenie
intenzity dopravy po dotknutych komunikaciach. Tieto rizikd st docasné a cCiastocne
eliminovateI'né technologickymi opatreniami a dodrziavanim pracovnej discipliny.

Pripadnym vplyvom navrhovanej ¢innosti na dotknuté obyvatel'stvo a jeho zdravie st havarijné
stavy.

Vyznamnej$ie vplyvy na pohodu a kvalitu zivota obyvatel'stva dotknutého prevadzkou
navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju. Vplyv vystavby navrhovanej ¢innosti bude mozné
¢iastocne minimalizovat’ pouzitim vhodnej technologie a stavebnych postupov.

V ramci navrhovanej ¢innosti sa nebude nardbat’ s latkami, ktoré by predstavovali priame
nebezpecie pre dotknuté obyvatel'stvo, pracovnikov a navstevnikov dotknutého izemia (okrem
latok urcenych na dezinfekciu pitnej vody).

Prevadzka navrhovanej Cinnosti bude realizovand na zaklade ziskanych povoleni vydanych
podla vseobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenska a EU. Pri
vystavbe navrhovanej ¢innosti budu pouzité certifikované a zdravotne nezavadné materialy.
Pozitivom navrhovanej ¢innosti je realizdcia kanalizicie, o mdze mat pozitivny vplyv na
pripadné uniky z existujucich zamp do okolitého prostredia a to z dérazom na skutoCnost, Ze
navrhovana ¢innost’ je situovand aj v ramci Chranenej vodohospodarskej oblasti Beskydy a
Javorniky a teda bude mat’ pozitivny vplyv na kvalitu podzemnych vod a ich zdrojov. Realizacia
navrhovanej ¢innosti zabezpeci dostatocné a kvalitné mnozstvo pitnej vody a zvysi podiel v
zasobovani obyvatel'stva pitnou vodou a zvysi napojenost’ obyvatel'stva na kanaliza¢nua siet’ s
gistenim odpadovych vod na COV z vyustenim do recipientu (povrchovych vod).

Zdrojom ohrozenia zdravia pracovnikov pocas prevadzky moézu byt inStalované strojné
zariadenia, elektricky prad a pod. Prevadzka navrhovanej ¢innosti sa bude riadit’ prevadzkovym
poriadkom, ktory predstavuje stthrn predpisov, pokynov a dokumentécie, potrebnej pre obsluhu,
udrzbu a kontrolu vSetkych zariadeni, vratane pokynov pre uvedenie do prevadzky a zastavenia
prevadzky.

Osobitné zdravotné rizika, ktoré by vyznamnejSie ohrozovali zdravie obyvatel'stva, sa
nepredpokladaj.

Na ziklade uvedeného mozno konStatovat, ze zdravotné rizika vyvolané vystavbou a
prevadzkou navrhovanej ¢innosti mozno hodnotit’ ako minimaélne.

Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu a chrdnené izemia.

Realiz4cia navrhovanej Cinnosti bude prebiehat’ v uzemi, kde plati I. stupet izemnej ochrany
prirody a krajiny podla zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a v minimalnej miere aj II. stupen izemnej ochrany. Vel'mi mala ¢ast’ umiestnenia
navrhovanej ¢innosti sa bude nachadzat’ v II. stupni izemnej ochrany (v CHKO Kysuce) a to na
uzemi obce Dolna Marikova. Navrhovana cinnost je trasovand aj v ochrannom pasme
chrdneného stromu Dolnomarikovska lipa a v tomto uzemi plati II. stupent izemnej ochrany.
Realizacia navrhovanej ¢innosti bude prebiehat’ mimo chranené izemia stistavy NATURA 2000
a mimo narodnej ststavy chranenych tizemi (maloploSnych chranenych izemi a ich ochrannych
pasiem).

Z uvedeného vyplyva, navrhovand cinnost nebude mat’ vplyv bud’ samostatne, alebo v
kombin4cii s inou ¢innostou na tizemie patriace do suvislej eurdpskej sistavy chranenych uzemi
alebo na izemie eur6épskeho vyznamu, resp. na ich integritu.

Uzemie navrhovanej ¢innosti zasahuje do Chranenej vodohospodarskej oblasti Beskydy a
Javorniky a bude mat’ na neho pozitivny vplyv, pricom sa taktiez predpokladaju pozitivne vplyvy
na uzemie ochranného pasma vodarenského zdroja.
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Posudenie ocakdavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a casového priebehu pésobenia.

Posudenie vplyvov navrhovanej Cinnosti pocas jej vystavby a prevadzky bolo vykonané vo
vyssie uvedenej ¢asti rozhodnutia.

Predpokladané vplyvy presahujuce statne hranice.

Vystavba aprevadzka navrhovanej cCinnosti ma lokalny charakter anebude mat vplyv
presahujuci Statne hranice.

Vyvolané suvislosti, ktoré mozu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim na sucasny stav zivotného
prostredia v dotknutom vzemi.

V suvislosti s vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti sa neocakavaji ziadne relevantné
vyvolané suvislosti vo vzt'ahu k sti¢asnému stavu zivotného prostredia v dotknutom tzemi, ktoré
nie st predmetom predchadzajucich hodnoteni.

Dalsie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej cinnosti.

Iné ako uvedené rizikd v predoSlych kapitolach tohto zdmeru navrhovanej cinnosti sa
nepredpokladaju.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej cinnosti na Zivotné prostredie

Utelom opatreni je predchadzat, zmiernit, minimalizovat' alebo kompenzovat odakévané
(predpokladané) vplyvy navrhovanej cCinnosti, ktoré moéZzu vzniknit' pocas ich realizécie
(vystavby alebo prevadzky).

Cielom procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie je nielen identifikovat’ vyznamné
vplyvy, ale ngjst’ k nim aj prijatel'né rieSenie, ktorymi sa vybrané javy ochrania, alebo zmiernia
dopady na ne. Ak dany jav nie je moZné nijakym spdsobom eliminovat’ ani minimalizovat’, po
zvazeni je mozné prijat’ kompenzacné opatrenia. Technické opatrenia maju za ciel’ znizit', vplyv
realizacie navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie na minimalnu uroven, pri dodrzani
stanovenych pracovnych postupov.

Ucelom tychto opatreni je zamedzit' vzniku ne§tandardnych stavov, ktoré by predstavovali zdroj
ohrozenia pre Zivotné a pracovné prostredie. Vystavba navrhovanej ¢innosti sa musi realizovat’
na zéklade vypracovanych a schvalenych projektovych dokumentacii podl'a zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zdkona) v platnom zneni a
vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného
zékona, resp. ostatnych prislusnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov. Dokumentacie
stavieb, vratane technologickych dokumentacii, na zdklade ktorych sa bude navrhovana ¢innost’
realizovat’, budi musiet’ obsahovat’ vSetky poziadavky na prijatie takych opatreni, aby sa
zmiernili mozné nepriaznivé vplyvy.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie boli
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Vsetky navrhované opatrenia, ktoré boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia st po
technickej stranke realizovatelné a ekonomicky prijatelné. Ostatné opatrenia vyplyvajuce
z legislativy nie je potrebné uvadzat’ vo vyrokovej Casti rozhodnutia nakolko dodrziavanie
zavdznych pravnych predpisov je jednou z povinnosti navrhovatel’a, resp. realizatora vystavby
a prevadzky navrhovanej ¢innosti, alebo buducich vlastnikov.
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Posudenie suladu navrhovanej cinnosti s platnou uzemnoplanovacou dokumentaciou a dalsimi
relevantnymi strategickymi dokumentmi.

Navrhovana ¢innost’ je v sulade s uvedenymi strategickymi dokumentami, ktoré st zamerané na
zlepSenie stavu v zasobovani pitnou vodou a v oblasti odkanalizovania a Cistenia odpadovych
vod:
- Opatrenie 2.5.1 Vystavba stokovej siete a Cistiarni odpadovych vod v aglomeraciach nad
2 000 EO v zmysle zavizkov SR vo¢i EU
- Opatrenie 2.5.4 Vystavba verejnych vodovodov v obciach nad 2000 obyvatel'ov a v
obciach do 2 000 obyvatel'ov mimo dobiehajicich regionov za podmienky subeznej
vystavby alebo existencie infrastruktiry na nakladanie s komundlnymi odpadovymi
vodami
- Opatrenie 2.5.7 Obnova verejnej stokovej siete a Cistiarni odpadovych vod v
aglomeraciach nad 2 000 EO
- Opatrenie 2.5.8 Obnova verejnych vodovodov v obciach nad 2000 obyvatel'ov
- Stratégia adaptécie Slovenskej republiky na zmenu klimy
- AkEny plan na rieSenie dosledkov sucha a nedostatku vody
- Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
- Plan rozvoja verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pre tizemie Trencianskeho
kraja na roky 2021-2027
Navrhovana ¢innost’ ries$i odkanalizovanie obci Marikovskej doliny a zdsobovanie vodou obci
Marikovskej a Papradianskej doliny s cielom zabezpecit zvySenie podielu obyvatelov so
zasobovanim pitnou vodou z verejnych vodovodov vritane odvedenia a Cistenia odpadovych
vod.
Navrhovana ¢innost’ je v stilade s Uzemnym planom VUC Trenéianskeho kraja, podl’a ktorého je
nutné vytvorit’ podmienky pre odkanalizovanie aglomeracie Udi¢a rieSenim jednej kanalizacnej
stoky pre obce celej Marikovskej doliny. Predmetna podmienka bola zapracovana aj do zavizne;j
asti navrhu Uzemného planu obce Udica, koncept 07/2022 (¢ast D.2 Zasady a regulativy
umiestnenia technického vybavenia uzemia).

Porovnanie variantov navrhovanej éinnosti a navrh optimalneho variantu s prihliadnutim na vplyvy
na zivotné prostredie.

Predlozeny zamer vypracovany podla § 22 ods. 3 zdkona je rieSeny jedno variantne. Navrhovana
¢innost’ je naprojektovana z ohl'adom na poziadavky dotknutych vSeobecne zdviaznych pravnych
predpisov. Charakteristika navrhovanej ¢innosti ajej umiestnenie vychadza z poziadaviek
relevantnych strategickych dokumentov.

Potreba realizacie navrhovanej ¢innosti v danej lokalite je sti€asny stav v zdsobovani dotknutého
uzemia pitnou vodou z verejnych vodovodov a stav odkanalizovani dotknutych sidel ato aj
v kontexte klimatickych zmien, ktoré maji a budu mat’ vplyv na vydatnost’ lokélnych zdrojov
pre zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou. V pripade nerealizdcie navrhovanej Cinnosti
v oblasti zdsobovania pitnou vodou by mala rad negativnych ddsledkov pre rieSent lokalitu,
najmi z pohl'adu environmentalneho, ako ja vplyvu na kvalitu Zivota obyvatel'ov so sucasnymi
socio-ekonomickym dopadmi. Navrh koncepcie zdsobovania vodou v ramci navrhovanej
¢innosti je zaloZeny na rozsireni jestvujuceho skupinového vodovodu (SKV) Povazska Tepla -
Povazské Bystrica s napojenim celej projektovej oblasti na tento SKV pri su¢asnom vyuzivani
lokalnych zdrojov vody s dostato¢nou vydatnostou a vyhovujiacou kvalitou. Takéto koncepcia je
zakladnym predpokladom trvalo udrzatel'nej ochrany a vyuzivania zdrojov podzemnych vod v
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projektovej oblasti. Z uvedeného dévodu v projektovej oblasti nie je mozné uvazovat s
alternativnym rieSenim zasobovania vodou.

Napojenost’ obyvatelov na verejnii kanalizaciu je v stcasnosti na urovni 26,3% realizaciou
navrhovanej Cinnosti sa uvaZuje s pripojenim az 85,4% z celkového poctu EO aglomerécie
Udica.

Na zaklade uvedeného by sa mal zlepSit’ suCasny stav zivotného prostredia a zabezpecit’ by sa
mala ochrana vodnych utvarov.

Zaverecné zhrnutie

Predmetom zameru je zlep$it' zdsobovanie obyvatelov pitnou vodou v projektovanej oblasti
s vynimkou obce Udica, ktora ma vyhovujuci lokdlny vodny zdroj, nakol'ko suc¢asny stav mozno
charakterizovat’ ako nedostatocné pokrytie potreby vody vodnymi zdrojmi s dostato¢nou
vydatnostou a vyhovujiucou kvalitou. Jednotlivé obce nie st zdsobované celoploSne, ale
viacerymi nezavislymi mensimi vodovodmi naviazanymi na existujuce lokdlne zdroje vody.
Z uvedeného vyplyva potreba vybudovania novych privodnych radov SKV ¢ celkovou dizkou
cca. 24,9 km, vybudovanie zasobnych a rozvodnych sieti v rdamci Marikovskej a Papradnanske;j
doliny s celkovou dizkou cca. 55,1 km a rozsirenie jestvujiiceho VDJ Stupné na 1 x 100 m*
a realizaciou novych vodojemov VDJ Brvniste 2 x 250 m* VDJ Prosné 2 x 150 m*, VDJ Doln4
Marikova 2 x 150 m®, CS + VDJ Besné 2 x 50 m* a centralny vodojem VDJ Lopusna 2 x 400 m?.

Celkova vydatnost’ jestvujucich vodarenskych zzdrojov je v stcastnosti a v budicnosti by bolo
napostacujica na pokrytie potreby vody v projektovanej oblasti. Deficit je na urovni 513 m3/d,
¢o predstavuje 34 % z celkovej priemernej dennej potreby pre projektovll oblast’. Vypocitany
deficit vyjadruje chybajice mnozstvo pitnej vody v Marikovskej a Papradianskej doline, ktoré
nie je mozné pokryt’ z miestnych zdrojov, preto jedinym rieSenim je zabezpecit’ toto mnoZstvo z
existujuceho SKV Povazska Tepla - Povazskd Bystrica pri su¢asnom zasobovani vodou z
lokalnych vodnych zdrojov.

Rozsirenie SKV je navrhnuté tak, ze v pripade potreby (napr. v pripade extrémnych suchych
obdobi alebo dramatického zhorSenia kvality v miestnych, zraniteInych zdrojoch vody) bude
SKV po technickej stranke schopny pokryt’ okrem bilan¢ného deficitu vodarenskych zdrojov 513
m3/d aj celll pozadovanu potrebu vody v projektovej oblasti (to znamend potrebu vody bez
vyuzivania miestnych zdrojov).

Navrhované rieSenie mé aj rad vyhod z prevadzkového hl'adiska:

» Navrhovany systém vytvara moznost’ zokruhovat’ existujiaci SKV vybudovany v obci Orlové,
Povazské Podhradie a Milochov, Sebestanova, Co je podstatné zo strategického hladiska,
nakol’ko v pripade poruchy na existujucom privadzaci cez riecku Vah bude mozné dopravit’ vodu
do projektovej oblasti aj d’alsim privodnym radom.

* Prevadzkovanie SKV s jednym hlavnym zdrojom vody je neporovnate'ne vyhodnejsSie ako
prevadzkovanie niekolkych lokalnych vodovodnych sustav s mensimi zdrojmi s kolisavou
kvalitou a vydatnost'ou.

* Prevadzkovanie centralneho SKV je Ziaduce aj z dovodu centralneho riadenia a monitorovania
systému, vratane zabezpecenia zdravotnej nezdvadnosti dopravovanej vody (dezinfekcia) ako aj
bezpecnosti vodarenskych objektov a pod.

* Prevadzkovanie jedného hlavného zdroja je vyhodnejSie aj z dovodu sledovania systému z
pohl'adu hospodarnosti, znizovania podielu nefakturovanej vody a optimalizacie prevadzky.

Po zrealizovani SKV Papradnanska dolina a SKV Marikovska dolina sa zvySi napojenost
obyvatel'ov na verejny vodovod v projektovanej oblasti na troven 97,2%.

Napojenost’ obyvatelov na verejnii kanalizaciu a COV v projektovej oblasti (v Marikovskej
doline) je v sucasnosti na nevyhovujicej urovni. V Marikovskej doline je Cciastocne
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odkanalizovana iba obec Udica a obec Dolna Marikov4, v ktorych st odvadzané odpadové vody
priamo &istené na existujicich malych COV. Napojenost’ obyvatelov na verejna kanalizaciu je
na arovni 26,3 %, ostatni obyvatelia st napojeni na zumpy alebo domové COV. Z uvedeného
doévodu sa navrhuje realizacia verejnej kanalizacie s ¢istenim odpadovych vod na novej COV
Udica.

Navrhnuté stokova siet’ pozostava zo Styroch hlavnych zberacov. Kazda obec je odkanalizovana
do prislusného zberada ukonéeného v CS, ktora prederpava odpadové vody do koncovej
kanalizacnej Sachty hlavného zberata v d’alSej obci. Navrh stokovych sieti v jednotlivych
obciach bol vypracovany tak, aby boli odkanalizované vSetky pristupnejSie oblasti so suvislou
zastavbou, vzdialenejSie lokality je potrebné riesit’ s domovymi Cistiarnami odpadovych vod
alebo vyvozom Zumpovych vod na COV Udi¢a. Celkovo sa uvazuje s pripojenim 3 657
obyvatel'ov na verejnu kanalizaciu, ¢o predstavuje 85,4 % z celkového poctu EO aglomeracie
Udica, zvy$nych 625 obyvatel'ov nebu napojenych na stokovu siet’, avsak vyvoz zumpovych vod
sa uvazuje na navrhovanii COV Udi¢a. Celkova navrhovana kapacita COV je 4 282 EO.

V pripade ak by nedoslo krealizacii navrhovanej c¢innosti, malo by to aj v oblasti
odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod rad negativnych vplyvov pre rieSent lokalitu, najma
z pohl'adu environmentalneho, ako aj vplyvu na kvalitu zivota obyvatel'ov so siasnymi socio-
ekonomickymi dopadmi.

Samotné¢ obdobie vystavby moéze mat ciastony kratkodoby negativny vplyv na zivotné
prostredie, suvisiaci s docasne zvySenou prasnostou a hlu¢nost'ou na stavenisku (zastavané
uzemia obci pri budovani usekov kanalizacie a vodovodu), ktoré v§ak nemodze presiahnut’ bezné
pripustné normy, avSak kone¢ny celkovy prinos projektu pre projektové tzemie bude z
dlhodobého hl'adiska jednoznacne pozitivny.

Na zaklade uvedeného by sa mal zlepSit' sic¢asny stav Zivotného prostredia a zabezpecit’ by sa
mala ochrana vodnych ttvarov, pri reSpektovani navrhnutych environmentalnych opatreni sa javi
realizécia navrhovanej ¢innosti ekonomicky aj environmentalne prijatel'na.

Z pohl'adu spracovatela zdmeru neboli identifikované vyrazné a zavazné problémy pocas
obdobia vystavby a prevadzky. Tak ako bolo uvedené v predchadzajucich kapitolach, pri
spravnej, bezporuchovej prevadzke nie je predpoklad ohrozenia alebo znecistenia okolitého
zivotného prostredia a zdravia obyvatelov. Z vykonanych analyz vyplyva, ze zatazujucejSie
bude obdobie vystavby, ktoré bude sprevadzané docasnym hlukom, praSnostou a prejazdmi
nakladnych vozidiel a stavebnych mechanizmov. revitalizacia vyrobného arealu ma vzhl'adom na
zameranie minimalny vplyv na dotknuté Uizemie. Z izemného hl'adiska odporti¢ame v d’alSich
stupiioch projektovej pripravy zamerat sa na jednak architektonické stvarnenie novych
industrialnych objektov ako aj na posilnenie vegetatnych tUprav, predovsetkym vysadbou
vzrastlej zelene nie len po obvode pozemku ale aj vo vnutornych plochach areélu.

Podstatou zistovacieho konania je posiidenie navrhovanej ¢innosti, ¢i sa navrhovana ¢innost’
bude alebo nebude posudzovat’ podl'a tohto zdkona, primerane sa pouzili kritéria pre zistovacie
konanie uvedené v prilohe ¢. 10 Rozhodnutim vydanym v zistovacom konani sa uskuto¢nenie
navrhovanej ¢innosti ani umiestnenie zameru nepovoluje ani nezakazuje. Takéto rozhodnutie
teda nezbavuje navrhovatela povinnosti obstarat’ si pred realizdciou svojho zadmeru vsetky
suhlasy a povolenia vyZzadované osobitnymi pravnymi predpismi a splnit’ vSetky podmienky
stanovené pravnym poriadkom. Potrebné suhlasy a povolenia musi navrhovatel' ziskat v
samostatnych povol'ovacich konaniach, pricom az v tychto konaniach budi prislusné organy
rozhodovat’ o pravach, pravom chranenych zaujmoch a povinnostiach dotknutych subjektov.
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Prislusnému organu dorucili podl'a § 23 ods. 4 zdkona svoje pisomné stanoviskd v zdkonom
stanovenom termine k predmetnému zameru tieto dotknuté organy, rezortny organ:

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v PovaZskej Bystrici, Okresny urad
Povazska Bystrica, odbor krizového riadenia, Okresny urad Povazska Bystrica, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, tisek Statnej spravy ochrany ovzdusSia, isek odpadového
hospodarstva, nemali k predlozenému zameru ,,Odkanalizovanie obci Marikovskej doliny,
zasobovanie vodou obci Marikovskej a Papradianskej doliny “ Ziadne pripomienky a suhlasia
s ukoncenim procesu posudzovania podl'a zakona, po ukonceni zistovacieho konania.

Vyjadrenie: akceptuje sa

Krajsky pamiatkovy urad Trenéin v liste ¢. KPUTN-2023/12642-2/48466/FAK zo dia 15.
jula 2023 suhlasi so zdmerom navrhovanej c¢innosti a nepozaduje predmetny dokument
posudzovat’ podl'a zdkona a urcuje tieto podmienky:

Navrhovatel Povazskd vodarenskd spoloc¢nost, a.s., Nova 133, 017 46 Povazskda Bystrica
v predstihu pred vydanim tGzemného rozhodnutia a stavebného povolenia k stavbe
,Odkanalizovanie obci Marikovskej doliny, zasobovanie vodou obci Marikovskej a
Papradnanskej doliny®, k. u. Podvazie, Sebestanova, PovaZska Tepla, Papradno, Brvniste,
Stupné, Jasenica, Plevnik — Drienové, Udica, Prosné, Hatné, Dolna Marikova zabezpeci
vyjadrenie KPU Trenéin.

K postdeniu predmetnej stavby z hladiska zaujmov ochrany pamiatkového fondu — ochrany
archeologickych nalezov je potrebné predlozit navrhovatelom nevyhnutné podklady k
vyjadreniu. Po posudeni stavby na zaklade predlozenych podkladov bude v pripade zistenia
ohrozenia archeologickych nalezov vydané KPU Trenéin rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonat’
archeologicky vyskum v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zakona. Pre vyjadrenie
KPU Trenéin je potrebné predlozit’ navrhovatelom nevyhnutné podkaldy:

- projektova dokumenticia: prehl'adna situdcia, ¢ast’ vyznaGujuca hibku a rozsah zemnych prac
jednotlivych stavebnych objektov.

Uvedené podklady Ziadame predlozit’ na KPU Trenéin. Po prijati pozadovanych podkladov vyda
KPU Trenéin vyjadrenie k predmetnej stavbe v zakonom stanovenej lehote.

KPU Trenéin toto zavdzné stanovisko vydal z hladiska zaujmov chranenych pamiatkovym
zakonom aje zavdznym stanoviskom podla stavebného zakona. Toto zavdzné stanovisko
nenahradza vyjadrenia inych organov Statnej spravy a uzemnej samospravy. V sulade s § 44a
pamiatkového zdkona zavézné stanovisko podla § 30 ods. 4 pamiatkového zdkona po uplynuti
troch rokov odo dia jeho vydania straca platnost’, ak nedoslo k jeho pouzitiu na ucel, na ktory je
urcené.

Vyjadrenie: Akceptuje sa v podmienke €. 53

Ministerstvo dopravy SR v liste ¢. 20427/2023/SSD/56926 zo dina 20. juna 2023 suhlasi
s ukonCenim procesu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie navrhovaného zdmeru podla
zakona ¢. 24/2006 Z.z. s podmienkou reSpektovania a dodrzania uvedenych poziadaviek a
pripomienok:

1. postupovat podla ustanoveni zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 35/1984 Zb. Federalneho
ministerstva dopravy, ktorou sa vykonava zdkon o pozemnych komunikaciach (cestny
zékon);

26



2. ziadame predkladatela zdmeru navrhovanej Cinnosti, aby poziadal Narodnt dialni¢nu
spolo¢nost, a.s. o stanovisko k tejto zalezitosti, a to najmd s ohl'adom na trasovanie
dial'nice D1 a jej ochranné pasmo, ktoré vedu dotknutym tizemim;

3. ziadame predkladatel'a zameru navrhovanej Cinnosti, aby poziadal Slovensku spravu ciest
o stanovisko v tejto zalezitosti, a to najmé s ohl'adom na trasovanie cesty I. triedy ¢. I/61
a jej ochranné pasmo, ktoré vedu dotknutym tizemim;

4. ziadame o priame vysvetlenie, z akého dovodu (resp. z akych dovodov) nie je do zdmeru
navrhovanej ¢innosti zahrnuta aj obec Kliestina, ktora je sucastou Marikovskej doliny;

5. trasy navrhovanych vodovodnych a kanalizacnych potrubi Ziadame umiestiiovat’ mimo
telesa ciest v sprave Statu;

6. ziadame predkladatel'a zdmeru navrhovanej ¢innosti (resp. zhotovitel'a/stavebnika), aby
doslo k minimalizécii potrebnych rozkopavok ciest a sucasne pri krizovani kanalizacie
avodovodu spozemnymi komunikdciami doérazne odporuca, aby dochadzalo
k vyuzivaniu bezvykopovych technologii (napr. technologia pretlacania).

Vyjadrenie: Pripomienky €. 1, 2, 3, 5 a 6 su akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia ¢.
11, 39, 42, 43, 44. K pripomienke ¢. 4 - navrhovatel’ pri vypracovani k zameru postupoval
v zmysle smernice Rady 91/271/EHS Zoznam opravnenych aglomeracii nad 2000 EO. Plan
rozvoja verejnych kanalizécii je postaveny tak, aby predchadzal nepriaznivym ekonomickym
dopadom na obyvatelov a maximalizoval pozitivne ekologické efekty. Prednostne riesi
odkanalizovanie aglomeracii nad 2000 ekvivalentnych obyvatel'ov, ktorych pripojenie je mozné
v udrzatelnych ekonomickych nékladoch a zabezpeCuje aj najvyssi ekologicky efekt. Obce
Kliestina nie je uvedena v aglomeracii Udica, ale bola zaradena ako samostatna obec do
aglomeracie do 2000 EO.

Okresny urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, odd. Statnej spravy vod
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja v liste ¢. OU-TN-OSZP2-2023/033036-002
zo dna 22. jina 2023 vydal nasledovné stanovisko:

V zdujmovom uzemi navrhovanej €innosti sa nachadzaju nasledovné environmentdlne zat'aze
evidované v Informa¢nom systéme environmentdlnych zat'azi v Registri environmentalnych
zatazi — Cast’ A —pravdepodobné environmentalne zataze:

- PB(010)/ Udica - byvala riadena sklddka Pod Belac¢nicou,

- PB (002) / Dolnd Marikova - byvala riaden4 skladka odpadov KaluZov,

- PB (004) / Kliestina - byvala riadena skladka Jarky,

- PB (001) / Brvniste - byvala riaden4 skladka odpadov pri ihrisku,

- PB (005) / Plevnik - Drienové - byvala skladka TKO,

- PB (007) / Povazska Bystrica - hnojisko Povazska Tepla,

- PB (1894) / Povazska Bystrica - aredl byvalych Povazskych strojarni.
Na Uzemi mesta Povazskd Bystrica sa d’alej nachddza environmentalna zataz evidovana v
Informacnom systéme
environmentalnych zatazi v Registri environmentalnych zatazi — cast B — potvrdena
environmentalna zdtaz PB
(1993) / Povazska Bystrica - Rozvodia Povazska Bystrica.
Environmentalna zataz PB (001) / Papradno - byvald riadena sklddka Predné Hustie je v
Informac¢nom systéme
environmentalnych zatazi v Registri environmentalnych zatazi — cast C — evidovana ako
sanovana/rekultivovand lokalita.

Vyjadrenie: Akceptuje sa
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Okresny uirad Povaiska Bystrica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, isek SVS v liste
¢. OU-PB-OSZP-2023/009466-002 zo dna 23. juna 2023, nepozaduje predlozeny zamer
posudzovat’ podl'a zdkona €. 24/2006 Z.z. a k predlozenému zameru uvadza:

- Znacnd cast stavby sa nachddza v Chranenej vodohospodarskej oblasti Beskydy
a Javorniky. Podla § 3 ods. 1 zdkona ¢. 305/2018 Z. z. o chranenych oblastiach
prirodzenej akumulacie vod a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v chranenej
vodohospodarskej oblasti mozno pldnovat’ a vykonavat’ Cinnost, len ak sa zabezpeci
ucinnejsia ochrana povrchovych vod a podzemnych véd, ochrana podmienok ich tvorby,
vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy zasob povrchovych vod a podzemnych vod.

- VrieSenom Uzemi sa nachadzaju ochranné pasma existujicich vodarenskych zdrojov —
Vodny zdroj Udi¢a — Prameii Klapy; Vodny zdroj — Pramen Sebestanova; Spustana
studiia Udica; Pramene €. 2-7 z Pod Hlboce (Obec Stupné); Papradno - vrt ¢. 1 a vrt HP-
1; Jasenica - Pramen pod Hradiskom; Jasenica, JRD, OP I. stupiia 100 x 100m; Hatné -
Vit MA - 4. Podmienky urené v rozhodnutiach o urfeni ochrannych pasiem
vodarenskych zdrojov je potrebné reSpektovat’

- Pri kone¢nom navrhovani trasovania rozvodnych potrubi a pri umiestiiovani inych
trvalych objektov suvisiacich s vodnou stavbou reSpektovat’ korytd vodnych tokov, ich
pobrezné pozemky a inundacné uzemia

- Pri umiestfiovani ¢istiarne odpadovych vod (COV Udida 4282 EO) re$pektovat
ustanovenie 19a ods. 1 zdkona 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizécidch a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych
odvetviach, podla ktorého sa vymedzuje hygienické pasmo cistiarne odpadovych vod
ustanovenim najmensej vzdialenosti hranice aredlu ¢istiarne odpadovych vod od hranice
obytného uzemia podla tzemného pldnu obce v zavislosti od spOsobu Cistenia
odpadovych vod, velkosti ¢istiarne odpadovych vad a typu
okolitej zastavby.

- Navrhovana stavba vybudovania verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a objektov s
tym suvisiacich ma charakter vodnej stavby podl'a § 52 ods. 1 pism. d) a e) vodného
zakona, na ktort sa vyZaduje vydanie stavebného povolenia podl'a § 26 ods. 1 vodného
zékona organom Statnej vodnej spravy. K vypustaniu odpadovych vod z navrhovanej
COV Udi¢a do vodného toku Marikovsky potok bude potrebné povolenie na osobitné
uzivanie vod podla § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zdkona. PrisluSnym orgdnom Statnej
vodnej spravy k vydaniu uvedenych povoleni je Okresny tirad Povazskd Bystrica, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie.

Vyjadrenie: Akceptuje sa v podmienkach tohto rozhodnutia €. 9, 40, 41 a 46

Ministerstvo Zivotného prostredia SR v liste & 10479/2023-4.137366/2023 zo dita 26. juna
2023 zaujalo k zdmeru nasledovné stanovisko:

Pre navrhovany projekt je rozhodujuca skutocnost, ze Cast’ rieSeného Uzemia sa nachédza
v Chranenej vodohospodarskej oblasti Beskydy a Javorniky, kde v zmysle zékona ¢&. 305/2018 Z.
z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
zabezpecenie ucinnejsej ochrany povrchovych véd a podzemnych vod, ochrana podmienok ich
tvorby, vyskytu, prirodzenej akumuldcie a obnovy zasob povrchovych vod a podzemnych vod je
prioritné.

S navrhovanou realizaciou SKV Papradianskd dolina a SKV Marikovska dolina sthlasime,
nakol’ko je v sulade s Planom rozvoja verejnych vodovodov pre uzemie SR na roky 2021 — 2027,
Priloha €. 8 ,,Navrh na rieSenie obci bez verejného vodovodu* https://www.minzp.sk/voda/verejne-
vodovody-verejne-kanalizacie/
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Z hladiska odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod obci Dolnd Marikova, Hatné a Udica,
ktoré su rieSené v ramci navrhovanej ¢innosti odkanalizovanie obci Marikovskej doliny, uvedené
obce su zaradené do aglomeracie Udi¢a. Na zaklade skutoC¢nosti znamych pri vytyCovani
aglomeracii v zmysle smernice Rady 91/271/EHS bola tato aglomeracia zaradena do velkostnej
kategorie aglomeracii nad 2 000 ekvivalentnych obyvatelov (EO) a preto sa jej tykaju aktivity
a zavizky stanovené pre tito kategoriu.

Predlozeny zamer je v sulade s cielmi a opatreniami dokumentu Koncepcia vodnej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030 s vyhladom do roku 2050, ktory v Cieli 4.2 ,,Zvysenie
pripojenia obyvatel'ov na systémy Cistenia komunélnych odpadovych voéd a zvysSenie podielu
¢istenych komunalnych odpadovych vod“ definuje nasledovné opatrenia:

- zvySovat podiel obyvatel'ov napojenych na systémy cistenia odpadovych vaod;

- budovat’ verejné kanalizacie a Cistiarne odpadovych vod, dosledne vykonavat ich
prevadzkovu uUdrzbu aobnovu, ato prioritne v aglomeraciach nad 2 000 EO,
v chranenych vodohospodarskych oblastiach a chranenych tzemiach.

Podra strategického dokumentu Pldn rozvoja verejnych kanalizacii pre uzemie SR na roky 2021
— 2027 https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/ (d’alej len ,,PRVK®)
boli obce Dolnd Marikova, Hatné a Udic¢a zaradené do kanalizacného systému Udica, priCom sa
predpoklad4 s dobudovanim stokovej siete v jednotlivych obciach a ich pripojenim na COV v
spadovej obci Udic¢a. RieSenie kanalizacnych systému, ktorého sucastou st obce Dolna
Marikové, Hatné a Udica je zaradené ako I. Prioritnd realizacia kanaliza¢nych stavieb (1. bod -
vystavba, roz§irenie a zvySenie hydraulickej kapacity stokovych sieti v obciach z aglomeracii
vacsich ako 2 000 EO, vystavba, rozSirenie a zvySenie kapacity Cistiarni odpadovych vod v
obciach z aglomeracii va¢sich 2 000 EO). PRVK zarad’'uje do kanalizatného syst¢ému Udica aj
obec Kliestina, ktorej odkanalizovanie nie je rieSené v ramci predkladaného materidlu. Z tohto
dovodu zamer nie je v Uplnom sulade s planovanymi kanaliza¢nymi systémami uvedenymi v
aktualnom PRVK. V pripade odklonu od platného PRVK je potrebné zddvodnit’ navrhované
rieSenie, ¢o v uvedenom materiali chyba.

Vyjadrenie: navrhovatel pri vypracovani k zdmeru postupoval v zmysle smernice Rady
91/271/EHS Zoznam opravnenych aglomeracii nad 2000 EO. Plan rozvoja verejnych kanalizcii
je postaveny tak, aby predchadzal nepriaznivym ekonomickym dopadom na obyvatelov a
maximalizoval pozitivne ekologické efekty. Prednostne rieSi odkanalizovanie aglomeracii nad
2000 ekvivalentnych obyvatelov, ktorych pripojenie je mozné v udrzate'nych ekonomickych
nakladoch a zabezpeCuje aj najvyssi ekologicky efekt. Obce KlieStina nie je uvedend
v aglomeracii Udica, ale bola zaradena ako samostatna obec do aglomeracie do 2000 EO.

Obec Dolna Marikova v liste ¢. OcUDMI155/2023/002 zo dna 30. jina 2023 zaslala pripomienky
k zameru:

SKV Marikovska Dolina — str.

1. Umiestnenie vodojemu 2x50 m® — zdovodu stiesnenych a svahovitych pomerov

doporucujeme zvazit moznost’ premiestnenia vodojemu na protilahli stranu tdolia pod
osadu JaroSincovce.

Odkanalizovanie Marikovskej doliny a COV Udi¢a
Stokové siete str. 25 — 26
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2. Ziadame prehodnotenie moznosti odkanalizovania osdd Kohutovce, Ficovce, Paseky, tak
ako to bolo vpdvodnom projekte Kanalizicia a COV Dolnd Marikové, ktorého
trasovanie bolo zo strany obce Dolnd Marikova dané k dispozicii spracovatelovi
»Zameru navrhovanej ¢innosti“. V danom uzemi prebieha nova IBV. V ramci nového
uzemného planu boli v Gzemi navrhnuté nové lokality na IBV a priemyselnd zona.
Zaroven vicsina tohto tzemia sa nachadza v II. stupni CHKO.

3. Doporucujeme prehodnotenie trasovania kanalizacie v lokalite pri zdravotnom stredisku,
okolo Marikovského potoka (vysSkové pomery) — str. 26

Odkanalizovanie aglomeracie str. 22 — 26, 28

4. Doporuéujeme zvazit' potrebu Serpacej stanice CS2, ktora bude prederpavat splasky cez
potok a tie budu spitne precerpavané o 200 metrov niz§ie na ta ista stranu do Hatného.
Zaroven je nutné podotknut, Ze bude potrebné vyhotovit’ nova konStrukciu pre zavesenie
potrubia cez Marikovsky potok, nakolko stav jestvujucej lavky nebude vyhovujuci.
Zaroveii v uvedenej lokalite pod CS 2 vznikla medzi ¢asom nové IBV.

5. Doporudujeme zvazit potrebu Gerpacej stanice CS3, nakolko na§ povodny projekt
Kanalizacia a COV Dolna Marikova uvazoval s gravitaénym potrubim zvedenym z tejto
lokality do zberac¢a vedeného z Besného bez potreby Cerpacej stanice.

Sucasny stav odkanalizovania str. 370

6. Zumpové vody zneodkanalizovanych Gasti obce sa vramci kapacitnych moZnosti
vyvazajl a ¢istia priamo vo vlastnej COV v objeme cca 500 m*/rok.

Vyjadrenie: akceptuje sa, pripomienka ¢. 1, 3, 4 a 5 — poloha vodojemu, trasovanie a potreba
(S2 a CS3 sa prehodnoti a upresneni po vykonani geodetického zamerania, ktoré bude vykonané
k spracovaniu d’alSieho stupnia projektove; dokumenticie. Pripomienka €. 2 poziadavka
odkanalizovania osdd Kohutovce, Ficovce a Paseky vk. U. Dolnd Marikovd sa akceptuje
a uvedené uzemia buda zahrnuté v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Pripomienka &. 6
ide o chybu pri pisani, ktord bude odstranend opravou predmetného textu v d’alSom stupni
projektovej dokumentacie.

Statna ochrana prirody SR, Sprava CHKO StraZovské vrchy v liste &. CHKOSV/325-
001/2023 zo dia 6. jula 2023 sthlasi s navrhovanou ¢innostou po zapracovani uvedenych
pripomienok:

1. Privodné vodovodné potrubia, ktoré budi zabezpecovat' pitni vodu pre Marikovsku a
Papradiianska dolinu v ¢o najvicsej moznej miere trasovat’ vramci existujucich cestnych
komunikacii, polnych ciest.

2. Zosuladit' trasovanie privodnych vodovodnych potrubi s platnym utzemnym planom
v k.u. Stupné.

3. Pri trasovani vodovodnych potrubi v k.u. Stupné, BrvniSte (mapova priloha ¢. 1)
zabezpecit odstup od vodného toku Papradnianka (ak je to technicky mozné) a
prelozenie vodovodnych potrubi k ceste.

4. Vysadba liniovej zelene vo vyznaCenom Useku (mapova priloha €. 2) popri pol'nej ceste
v migracnom biokoridore Hradiste.

5. COV Udi¢a umiestnit’ min. 20 m od brehovej &iary Marikovského potoka (cela stavba aj
s oplotenim) mimo brehovych porastov a ich dopadovej zony.

6. Pri trasovani vodovodnych i kanalizacnych potrubi dodrzat’ odstup od vodného toku,
reSpektovat’ ochranné pasma vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov, ich brehové
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porasty, ktoré predstavujii prioritny biotop EV - 91EO* - Lsl.3 Jaseilovo-jelSové
podhorské luzné lesy.

7. Pri planovanych podvrtoch minimalizovat' zésahy do brehovych porastov i okolitého
prirodného prostredia.

8. Vsetky vykopové prace pri brehovych porastoch realizovat podla STN 83 7010
Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

9. V pripade vyrubu drevin a krovin je potrebné postupovat’ podla § 47, 48 zakona NR SR
¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.

Vyjadrenie: pripomienka €. 1 sa berie na vedomie, pripomienky ¢. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa akceptuji
v podmienkach tohto rozhodnutia ¢. 3, 47, 48, 45, 49, 50, 51 a 52

Dopravny urad, TRANSPORT AUTHORITY v liste ¢. 16910/2023/ROP-002/31248 zo dna
27. jala 2023 vydava nasledujtice stanovisko v ktorom informuje o:

- Cast’ rieSen¢ho Uzemia sa nachddza v ochrannom pasme vzletovej a pribliZovacej roviny
Letiska Zilina, z ktorého vyplyva pre danii ¢ast’ rieeného uzemia vyikové obmedzenie
stavieb (objekty vratane vSetkych zariadeni umiestnenych na ich strechach /napr. kominy,
vzduchotechnika, konstrukcie, antény a pod./), ostatnych objektov a zariadeni
nestavebnej povahy a stavebnych mechanizmov pouzitych pri realizacii,

- Cast rieSené¢ho Uizemia sa nachddza v ochrannom pasme bez laserového ziarenia Letiska
Zilina kde je zdkaz zriadovat, prevadzkovat’ a pouzivat laserové zariadenia, ktorych
uroven vyzarovania by prevySovala hodnotu 50InW/cm2, pricom Ziarenie nesmie
zapriCinit’ vizualne ruSenie letovej posadky lietadla.

Dopravny urad na zaklade vysSie uvedeného stihlasi s uvedenym zamerom a s tym, Ze Dopravny
urad je dotknuty organ Statnej spravy na tuseku civilného letectva v uzemnom konani (podla
ustanovenia § 28 ods. 3 leteckého zdkona), kde nasledne vyda zavdzné stanovisko po predlozeni
dokumentécie pre izemné rozhodnutie, ktoré bude obsahovat’ $pecifikaciu stavieb navrhovanej
¢innosti a presné zameranie umiestnenia navrhovanej ¢innosti.

Z pohladu Dopravného uradu neexistuju vplyvy, ktor¢ by mali byt v rozsahu hodnotenia
navrhovanej €innosti posudené podrobnejsie, teda také, ktoré by mali byt posudzované podla
zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Dovol'ujeme si Vas informovat’, Ze toto stanovisko je vydané len z hl'adiska zaujmov civilného
letectva.

Vyjadrenie: berie sa na vedomie

Mesto Povaiska Bystrica v liste &. Odd. UP/4723/2023/51513 zo dna 13. jula 2023 suhlasi
s predmetnym zdmerom anetrvd na dalSom posudzovani zameru ,,Odkanalizovanie obci
Marikovskej doliny, z4sobovanie vodou obci Marikovskej a Papradnanskej doliny” podla
zakona.

Vyjadrenie: akceptuje sa

Statna ochrana prirody a krajiny SR, Sprava Chranenej krajinnej oblasti Kysuce, v liste zo
dia 14. jula 2023 ¢. CHKOKY/285/2023/07, sthlasi so zdmerom navrhovanej ¢innosti
a nepozaduje posudzovanie podla zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie v zneni neskorSich predpisov. V liste zhodnotili izemie z hl'adiska ochrany prirody
nasledovne:

Uvedeny zamer je spracovany na dobrej odbornej trovni, obsahuje vSetky zdujmy ochrany
prirody v danom uzemi, hodnoti vplyvy stavby na zivotné prostredia a navrhuje opatrenia na
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zmiernenie negativnych vplyvov. Celkovo mdézeme zhodnotit’, Ze stavba po realizécii bude mat’
pozitivny vplyv na ZP — ¢istotu a kvalitu povrchovych vod.

Vyjadrenie: akceptuje sa

Okresny urad Povazska Bystrica, pozemkovy alesny odbor vliste ¢. OU-PB-PLOI-
2023/010042-002 k predmetnej veci vydali nasledovné zavazné stanovisko:

V pripade pouzitia pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarske ucely, OU- PB - PLO1
ziada postupovat’ v zmysle § 17 zak. ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuziti pol'nohospodarske;j
pddy a poziadat’ tunajsi urad o trvalé odinatie pol'nohospodarskej pody na jednotlivych parcelach.

V pripade pouzitia pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarsky zamer na ¢as kratsi ako
jeden rok vratane uvedenie pol'nohospodarskej poddy do povodného stavu je ziadatel’ povinny
postupovat’ v zmysle §18 zak. ¢. 220/2004 Z. z.

Vyjadrenie: akceptuje sa

Obec Hatné v liste ¢. 150/2023-002 zo dna 13. jula 2023 s navrhovanou ¢innost'ou suhlasi bez
nutnosti d’alSiecho posudzovania podl'a zdkona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie v zneni neskorSich predpisov a ziada o doplnenie kanalizacnej stokovej siete v obci
Hatné o kanaliza¢né stokové rady v lokalite ,,Pole, Niva a Nivka*“ v k.u. Hatné, nakolko
v uvedenych lokalitdch prebieha nova IBV.

Vyjadrenie: akceptuje sa, doplnenie kanalizatnych radov v lokalite ,,Pole®, ,,Niva, a , Nivka“
bude zapracované v d’alSom stupni projektovej dokumentacie

Tunaj$i trad listom OU-PB-OSZP-2023/008676-21 zo dia 13. jula 2023 vyzval ucastnikov
konania na obozndmenie sa s podkladmi rozhodnutia podla § 33 ods. 2 zakona 71/1967 Zb.
o spravnom konani v platnom zneni a oznamil im, Ze pred vydanim rozhodnutia maji moZnost’
vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia i k spésobu ich zistenia, pripadne navrhnut’ ich doplnenie.
Dokumentaciu tykajicu sa predmetného konania tvoria doklady, z ktorych bude spravny organ
vychédzat’ pri vydani prvostupiiového rozhodnutia.

Obec Hatné v liste ¢. 150/2023-002 zo dna 13. jula 2023, doruc¢ené 7. septembra stanovisko
k zdmeru so Ziadostou o doplnenie kanalizacnych stokovych radov v lokalita ,,Pole, Niva
a Nivka v k.u. Hatné

Tunaj$i turad listom & OU-PB-OSZP-2023/008676-26 zo diia 8. septembra 2023 zaslal

navrhovatel'ovi stanovisko obce Hatné ¢. 150/2023-002 zo dna 13. jula 2023., dorucené 7.
septembra 2023 na vyjadrenie sa k uvedenému v citovanom stanovisku.

Dna 14. septembra 2023 bolo tunajSiemu uradu navrhovatelom doru¢ené vyjadrenie
k podmienkam a poziadavkam Obce Dolna Marikova a obce Hatné.

Tunaj$i urad sa podrobne zaoberal stanoviskami dotknutych organov ako aj stanoviskami
dotknutej verejnosti k predlozenému zdmeru navrhovanej ¢innosti, ktoré jednotlivo vyhodnotil

v odovodneni tohto rozhodnutia.

Podstatou zistovacieho konania je posudenie navrhovanej ¢innosti, ¢i sa navrhovanad ¢innost
bude alebo nebude posudzovat’ podla tohto zédkona, primerane sa pouzili podla § 29 ods. 3
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zakona kritéria pre zistovacie konanie uvedené v prilohe ¢. 10. Rozhodnutim vydanym v
zistovacom konani sa uskuto¢nenie navrhovanej ¢innosti ani umiestnenie zameru nepovoluje ani
nezakazuje. Takéto rozhodnutie teda nezbavuje navrhovatela povinnosti obstarat si pred
realizaciou svojho zameru vsSetky suhlasy a povolenia vyzadované osobitnymi pravnymi
predpismi a splnit’ vSetky podmienky stanovené pravnym poriadkom. Potrebné suhlasy a
povolenia musi navrhovatel’ ziskat’ v samostatnych povol'ovacich konaniach, pricom az v tychto
konaniach budil prislusné organy rozhodovat o pravach, pravom chranenych zaujmoch a
povinnostiach dotknutych subjektov.

Pre eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov navrhovanej Cinnosti na zivotné prostredie su
v rozhodnuti navrhnuté podmienky, ktoré je potrebné reSpektovat’ pri spracovani d’alSieho stupna
dokumentécie stavby pre povolujuce konanie a v d’'alSom procese konania o povoleni ¢innosti
podl’a osobitnych predpisov.

Z obsahu zameru okrem inych skuto¢nosti vyplyva, Ze realizdcia a prevadzka navrhovanej
ginnosti bude spliat’ vietky platné pravne predpisy a normy tykajice sa Zivotného prostredia.
Nielen obsah samotného zameru, ale aj opatrenia uréené vo vyroku tohto rozhodnutia napinaja
poziadavky a potreby zdkonného, ekologického a inovativneho pristupu navrhovatela a pri
realizécii a prevadzke navrhovanej ¢innosti su garanciou splnenia prislusnych zakonom urc¢enych
poziadaviek.

Urad v ramci zistovacieho konania posudil navrhovanu &innost’ z hladiska povahy a rozsahu
navrhovanej ¢innosti, miesta vykonavania navrhovanej ¢innosti, vyznamu oc¢akavanych vplyvov
na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov, moZnosti realizdcie opatreni navrhnutych v zamere
na odstranenie a zmiernenie nepriaznivych dopadov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie
a zdravie obyvatel'ov, stiladu s izemno-planovacou ¢innost'ou pri¢om zobral do ivahy stcasny
stav Zivotného prostredia v dotknutom izemi a skuto¢nost’, Ze navrhovana ¢innost’ nezasahuje do
chranenych uzemi eurdpskeho vyznamu Natura 2000. Pri rozhodovani pouzil kritéria podla
prilohy €. 9 zdkona o posudzovani vplyvov.

Na ucely zédkona posudzovania vplyvov navrhovanej ¢innosti je postup uvedeny v tretej Casti
tohto zakona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej ¢innosti alebo
jej zmeny na Zzivotné prostredie vratane vplyvov na zdravie l'udi, pricom pri vSetkych fazach
postupu je zabezpecend Gcast’ verejnosti, konzultovanie s verejnostou a dotknutymi organmi.

Tunajs$i trad v uvedenej veci vzhladom na uvedené vysledky, zavery zistovacieho konania
a dorucené stanoviska podla § 23 ods. 4 zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni, ako aj na zéklade
kritérii pre zistovacie konanie podla § 29 citovaného zékona, uvedené v prilohe ¢. 10 tohto
zékona, rozhodol tak ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podrla § 29 ods. 16 zédkona dotknutd obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnuti verejnost’

na svojom webovom sidle, ak ho ma zriadené a na tiradnej tabuli obce.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie podla § 53 a § 54 ods. 1 a2 zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravneho poriadku na Okresny urad Povazskd Bystrica, odbor zivotného
prostredia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica v lehote do 15 dni odo dna dorucenia
ucastnikovi tohto konania.
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Verejnost ma pravo podat’ odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola ucastnikom
zistovacieho konania. Za deni dorucenia rozhodnutia sa pri podani takéhoto odvolania povazuje
pitnasty denn zverejnenia rozhodnutia vydaného v zistovacom konani, podla § 25 ods. 15
zékona. Verejnost’ podanim odvolania zaroven prejavuje zaujem na navrhovanej ¢innosti a na
konani o jej povoleni.

Rozhodnutie vydané v zistovacom konani opraviiuje navrhovatel'a zmeny navrhovanej ¢innosti
v stlade s § 29 ods. 12 zdkona podat’ nadvrh na zacatie povol'ovacieho konania k navrhovanej
¢innosti.

Toto rozhodnutie je mozné preskimat’ sidom po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

Ing. Daniela Bencova
veduca odboru

Dorucuje sa:
Ucastnici konania :

1.
2.

Povazska vodarenska spolocnost’, a.s., Nova 133, 017 01 Povazska Bystrica
Mesto Povazska Bystrica, Centrum 2/3, m017 13 Povazské Bystrica

Na vedomie:

3.

4,
5.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Namestie I’. Stara 1, 812 35
Bratislava 15

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Namestie slobody, 811 06 Bratislava
Trenc¢iansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin 1

Regiondlny urad verejného zdravotnictva Povazskd Bystrica, Slovenskych partizénov
50/1130, 017 01 Povazska Bystrica 1

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Povazskej Bystrici, Stred 46/6,
017 01 Povazska Bystrica 1

Okresny urad Povazska Bystrica, odbor CDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica
Okresny urad Povazska Bystrica, odbor OSZP, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica

. Okresny urad Povazskd Bystrica, pozemkovy alesny odbor, Centrum 1/1, 017 0l

Povazska Bystrica

Okresny urad Povazska Bystrica, odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica

Okresny urad Trenéin, odbor OSZP, isek OPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenéin 1
Okresny urad Trencin, odbor OSZP, usek SVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenéin 1
Okresny urad Trenc¢in, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin 1

Okresny urad Trencin, odbor opravnych prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trencin
Krajsky pamiatkovy urad Trencin, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trencin

. Dopravny trad, Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava — mestské ¢ast’ RuZinov
18.

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, itatny podnik, Povodie horného Véhu,
odstepny zavod, Janc¢eka 36, 034 01 Ruzomberok 1
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19. Spraca Chranenej krajinnej oblasti Kysuce v Cadci, U Tomali 1511, Cadca
20. Sprava Chranenej krajinnej oblasti Strazovské vrchy, Orlové 179, 017 01 Povazska
Bystrica
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